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Materielkatalogen omfattar de materiel och de specialverktyg som är godkända att installeras 
och användas i Telias nät och innehåller enbart passiva komponenter för linjenät och nod. 
Materielkatalogen beskriver materiel och hur de skall användas samt hänvisning till gällande 
anvisning för installation och användning av respektive materiel.

Ingående materielavsnitt
1056-A 252/ 1		 Kanalisation
1056-A 252/ 2		 Luftlinjenät 
1056-A 252/ 3		 Optokabel
1056-A 252/ 4		 Skarvning optokabel
1056-A 252/ 5		 Terminering optokabel
1056-A 252/ 6		 Kopparkabel
1056-A 252/ 7		 Skarvning kopparkabel
1056-A 252/ 8		 Terminering kopparkabel
1056-A 252/ 9		 Åskskydd, jordning
1056-A 252/ 10	 Tryckskydd
1056-A 252/ 11	 Stationsmekanik
1056-A 252/ 12	 Skåp, Boxar och Stativ

Övriga tillhörande avsnitt
1056-A 252/ X		 Korsreferenslista äldre artikelnummer 
1056-A252/U    	 Utgångna artiklar

Nexans sortiment återfinns helt eller delvis i markerade avsnitt. Samtliga avsnitt återfinns i sin helhet på: 
EVY – Telias entreprenörsportal https://www.evy.telia.se/   
under Dokumentation: Linjenät - Materielkatalog
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DAGEN DÅ FRAMTIDEN KOM TILL 
GRIMSÅS

Karl Olsson var egen företagare redan under första världskriget. Men affärerna med torv gick inte 
lysande så han fick arbeta extra på sin fars bank. Allt tog en vändning när andra världskriget var över. 
Mycket tack vare en av Karls bekanta som hade amerikanska kontakter. Kanske inte helt vanligt på den 
tiden i ett litet samhälle som Grimsås. De berättade om framtiden, maskiner för plastbearbetning. Året 
var 1947 och Karl bestämde sig för att satsa på plastisolerad kabel. IKO Kabelfabrik AB grundades. 
I som i Industri, K som i Karl och O som i Olsson. Första året omsatte företaget 139 000 kronor. 
Idag, 70 år senare, heter företaget Nexans Sweden AB och omsätter 2,2 miljarder kronor.
 
Karls mod, nyfikenhet och entreprenörskap lever kvar i företaget än idag. Viljan att hela tiden utveckla 
produkter, övertygelsen att allt går att göra lite bättre. Från valet av material till innovationer som gör 
produkterna effektivare, säkrare och mer lättarbetade. Vi går inte i andras fotspår, vi trampar helst våra 
egna stigar. Kanske är det en förklaring till att vi idag tillverkar cirka 1 000 typer av kablar, många av 
dem patenterade. Samtidigt ingår vi i ett globalt nätverk med över 27 000 kabelexperter över hela 
världen. Det ger oss självklart en hel del fördelar, men också dig som kund. Vi får bland annat ta del av 
spjutspetskompetens, erfarenhet och produktutveckling.

I Grimsås är det nära till allt. Det har säkert präglat vår filosofi att alltid finnas nära våra kunder. 
Oavsett var i världen de befinner sig. Vi förstår vad det betyder att kunna fråga någon som vet och 
känna tryggheten att rätt produkter alltid levereras till den bestämda platsen på den utsatta tiden.

FRÅN TORV TILL VÄRLDSLEDANDE INOM 
KABELBRANSCHEN

Bland våra uppdragsgivare finns bolag inom el- och telenät, 
vägar, järnvägar, skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, 
fordonsindustri, elektronik, materialhantering och automation. De har 
alla gjort ett aktivt val som signalerar kvalitet, ekonomi och långsiktighet. 
Men också ansvar för hållbar utveckling. Ett modeord, javisst, men för 
oss har det varit ett ledord i över sex decennier.

Även om vi lever i en komplex värld har vår drivkraft alltid varit jordnära 
och enkel. Vi vill bidra till att våra kunder får en bra dag på jobbet. 
En känsla som fört oss dit vi är idag. Och som för oss in i framtiden.
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EUALEV
Användningsområde                                   

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet och förläggs utomhus 

direkt i mark eller i kanalisation och inomhus för avslutning i skarv eller plint max 20 meter i en och 
samma brandcell.

Konstruktion
Partvinnad, vaselinfylld, skärmad och PE-mantlad Telekabel.                                                                

Övrig information                                           
Standard		 SS 424 16 22
Övrigt		  Kabeln kan även fås trådarmerad som EUALTLEV.
Färg		  Svart
Leveranslängd	 500m alternativt kapad enligt önskemål.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 1694/05 18905198 48 055 05 5x2x0,5 9,5 8,5

A 952 1694/15 18905298 48 055 15 10x2x0,5 11,5 13,0

A 952 1694/25 18905398 48 055 25 20x2x0,5 14,5 21,5

A 952 1694/35 18905498 48 055 35 30x2x0,5 17,0 29,5

A 952 1694/55 18905598 48 055 45 50x2x0,5 20,5 44,5

A 952 1694/105 18905698 48 055 55 100x2x0,5 27,0 80,0

A 952 1694/205 18905898 48 055 75 200x2x0,5 38,0 158,0

A 952 1694/305 18905998 48 055 85 300x2x0,5 43,0 213,0

A 952 1694/07 18906198 48 056 05 5x2x0,7 11,5 13,0

A 952 1694/17 18906298 48 056 15 10x2x0,7 14,5 21,5

A 952 1694/27 18906398 48 056 25 20x2x0,7 19,5 38,5

A 952 1694/37 18906498 48 056 35 30x2x0,7 22,5 53,0

A 952 1694/57 18906598 48 056 45 50x2x0,7 27,5 82,0

A 952 1694/107 18906698 48 056 55 100x2x0,7 37,0 152,0

METALLISKA TELEKABLAR
Nexans erbjuder ett komplett sortiment av metallisk telekabel för Telias fasta telenät. Samtliga kablar 
uppfyller Telias krav och konstruktionerna är anpassade för olika installationsförhållanden, dvs. 
Nexans erbjuder kablar för installation i luft, i mark samt i sjö. Kablar för installation i accessnätet har 
uppgraderats avseende XDSL-egenskaper. 

Vaselinfyllda kablar som EUALEV och EUALCEV är även försedda med sk. randmärkning, vilket innebär 
att parets a-ledare är försedd med en längsgående rand i samma färg som parets b-ledare för att 
underlätta identifieringen i samband med skarvning och terminering.

K ABLAR FÖR UTOMHUS ACCESSNÄT - 	
MARKFÖRLÄGGNING
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ELALE
Användningsområde                                         

Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet. Är avsedd för förläggning 

utomhus direkt i mark eller i kanalisation i trycksatta delar av accessnätet exempelvis som reparationskabel 
istället för pappersisolerad kabel. Förläggning inomhus för avslutning i skarv eller plint max 20 meter i en 
och samma brandcell.

Konstruktion
Partvinnad, ofylld, skärmad och PE-mantlad telekabel.  

Övrig information                                           
Standard		 SS 424 16 65
Färg		  Svart
Leveranslängd	 500m alternativt kapad enligt önskemål.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 1690/304 18015198 48 053 65 300x2x0,4 36,0 132,0

A 952 1690/604 18015298 48 053 75 600x2x0,4 48,5 246,0

A 952 1690/15 18891298 48 054 15 10x2x0,5 11,5 12,0

A 952 1690/25 18891398 48 054 25 20x2x0,5 13,5 18,0

A 952 1690/35 18891498 48 054 35 30x2x0,5 16,5 26,5

A 952 1690/55 18891598 48 054 45 50x2x0,5 20,0 39,0

A 952 1690/105 18891698 48 054 55 100x2x0,5 26,5 72,0

A 952 1690/155 18891798 48 054 65 150x2x0,5 32,0 106,0

A 952 1690/205 18891898 48 054 75 200x2x0,5 36,5 138,0

A 952 1690/305 18891998 48 054 85 300x2x0,5 43,5 199,5
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ELLCE
Användningsområde                                   
Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL) i accessnätet. Förläggs utomhus på stolplinje och 
inomhus max 20 m för avslutning i skarv eller plint. Vid upphängning bör kabeln vridas ca ett varv per 10 m. 

Konstruktion
Partvinnad, ofylld och PE-mantlad telekabel med bärlina. 

Övrig information
Standard		 SS 424 16 62.
Färg		  Svart
Standardlängd	 500 m

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A  031 5010/05 18030298 48 047 65 10x2x0,5 9,5x18 14,0

A  031 5020/05 18030498 48 047 75 20x2x0,5 13x21 20,5

A  031 5030/05 18030598 48 047 85 30x2x0,5 15x23 27,0

A  031 5050/05 18030698 48 047 95 50x2x0,5 18x28 43,0

A  031 5100/05 18030898 48 048 05 100x2x0,5 25x35 74,0

A  031 5010/07 18031398 48 048 25 10x2x0,7 13x21 20,5

A  031 5020/07 18031598 48 048 35 20x2x0,7 17x27 36,0

A  031 5030/07 18031698 48 048 45 30x2x0,7 20x30 48,5

A  031 5050/07 18031798 48 048 55 50x2x0,7 26x36 73,0

K ABLAR FÖR UTOMHUS ACCESSNÄT - 
LUFTLEDNING
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ELLC 4X0,6
Användningsområde                                   

Används för abonnentanslutning till accessnätet.Förläggs som luftledning utomhus och inomhus max 20 m 
för avslutning i skarv eller plint. Vid upphängning bör kabeln vridas ca ett varv per meter.

Konstruktion
Fyrskruvstvinnad, PE-isolerad och PE-mantlad självbärande abonnentkabel med bärlina.

Övrig information
Standard		 SS 424 16 61.
Färg		  Svart
Standardlängd	 260 m (ring)
Standardlängd	 500 m

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 031 4964/06 17051253 48 047 21 4x0,6 5,1x9,5 5,5

A 031 4964/96 17051298 48 047 26 4x0,6 5,1x9,5 5,5

ELQYB 4X0,6
Användningsområde                                   

Används för abonnentanslutning till accessnätet och är avsedd för förläggning inomhus och utomhus på byggnad.

Konstruktion
Fyrskruvstvinnad, PE-isolerad abonnentkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. 

Övrig information                                           								      
Standard			  SS 424 16 53
Brandklass 		  Dca-s2,d2,a2
Min. förläggningstemp. 	 -10°C
Temperatur vid drift. 	 -15..+70C
Färg			   Grå
Standardlängd		  100 m

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 031 4954/06 17492040 48 046 22 4x0,6 5,9 4,1

ELLY 4X0,6
Användningsområde                                   

Används för abonnentanslutning till accessnätet. Förläggs utomhus direkt i mark eller i kanalisation och 

inomhus för avslutning i skarv eller plint max 20 meter i en och samma brandcell. 

Konstruktion
Fyrskruvstvinnad, PE-isolerad och PE-mantlad abonnentkabel.
  
Övrig information
Standard		 SS 424 16 60
Färg		  Svart
Standardlängd	 500m

Telia artn Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 1689/01 17051098 48 030 65 4x0,6 6,5 4,0

ABONNENTLEDNINGAR
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KABLAR FÖR INOMHUS TELENÄT
Med inomhus telenät avses nätet från accessnätets överlämningspunkt till de enskilda terminalerna, tex 
telefon, analogt modem eller xDSL-modem. Kablarna är matchade (impedans = 120 Ohm) mot det 
fasta telenätet för att erhålla bästa prestanda vid bredbandsapplikationer. Kabel med skärm används 
även som anslutningskabel i telestationer.

ELAQBE 120 Ohm
Användningsområde
Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL). Avsedd för fast förläggning inomhus och 
utomhus och mekaniskt skyddad även i mark.

Konstruktion
Partvinnad, skärmad telekabel med halogenfri flamskyddad mantel. Skärmen består av längslagd 
aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar 
s.k. fuktbarriärmantel. 

Övrig information
Standard			  SS 424 16 93 
Brandspridningsklass	 Dca-s2,d2,a2
Min. förläggningstemp. 	 -10°C
Temperatur vid drift. 	 -15..+70C
Färg			   Grå
Standradlängd		  500 m

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
par x diam

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100m

A 952 1676/015 18612098 48 026 05 10x2x0,5 12,5 10,0

A 952 1676/035 18612298 48 026 15 30x2x0,5 26,0 15,0

A 952 1676/055 18612398 48 026 25 50x2x0,5 39,0 18,5

A 952 1676/105 18612498 48 026 35 100x2x0,5 71,0 26,0
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ENUBB
Användningsområde                                   

Används som kopplingsledning i korskopplingsstativ i telestationer. 

Konstruktion
Ledare av entrådig, förtent koppar. Isolering av halogenfri, flamskyddad nylon.

Övrig information                                          						    
Standard		 SS 424 16 91
Brandklass 	 IEC60332-1

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
ledare x diam

Färg Längd
m

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 1687/124 17104259 48 858 57 2x0,4 svart-gul 750 1,6 0,3

A 952 1687/1245 17104201 48 858 67 2x0,4 grön-vit 750 1,6 0,3

A 952 1687/125 17105202 48 857 53 2x0,5 blå-gul 600 1,8 0,5

A 952 1687/1265 17106271 48 858 65 2x0,6 grön-vit 500 2,0 0,6

K ABLAR OCH KOPPLINGSLEDNINGAR 
FÖR INSTALLATION I TELESTATIONER

KTV BASNÄT
Användningsområde                                   

Används som basnätskabel i kabel-TV nät inom frekvensområdet 5-900 MHz. 

Avsedd för förläggning utomhus enligt SS 424 14 37.

Konstruktion
75 ohms koaxialkabel med innerledare av blank, glödgad koppar, dielektrikum av gasexpanderad 
cell-PE, ytterledare av rillat kopparband med svetsad skarv samt svart PE-mantel.

Övrig information                                           						    
Standard		 SS-EN 50117
Färg		  Svart

KOAXIALKABLAR FÖR BASNÄT FÖR 
KABEL-TV
Används för basnät för kabel-TV byggda enligt SS 447 05 12, som beskriver nät med 30 TV-kanaler och 
24 radiokanaler. Standarden delar upp nätet i olika delnät: trunknät (D0), primärnät (D1), sekundärnät 
(D2) och fastighetsnät (D3). Nexans basnätskablar är avsedda för nät typ D0, D1 och D2.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Dimension
innerl/diel

Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

Leverans
längd

A 952 4439/01 19003198 48 784 35 2,0/8,3 11,6 16,5 500 m

A 952 4439/03 19004198 48 784 67 3,9/15,6 20,5 36,0 700 m
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Par nr. Isoleringens färg 
Ledare A

Isoleringens färg 
Ledare B

1  
 

Vit

Blå
2 Orange
3 Grön
4 Brun
5 Grå
6  

 
Röd

Blå
7 Orange
8 Grön
9 Brun
10 Grå

				  

	 			  FÄRGSCHEMA FÖR 
METALLISKA TELEKABLAR

Två-färgad isloering (a-ledare) består av en grundfärg och en 
extruderad längsgående rand i samma färg som b-ledaren.

Färgkod för par

Färgkod för 1x4x0,5

Isoleringens färg

Ledare A 
Blå

Ledare B
Turkos

Ledare C
Vit

Ledare D
Violett

Diagonalt liggande ledare, a-c och b-d, bildar par.

10-parskardel Identifieringsbandets 
färg

1 Blå

2 Orange

3 Grön

4 Brun

5 Grå

6 Vit

7 Röd

8 Svart

9 Gul

10 Violett

Färgkod för 10-parskardeler



13
METALLISKA TELEKABLAR 13

FÄRGSCHEMA FÖR 
METALLISKA TELEKABLAR

BENÄMNINGAR METALLISKA TELEKABLAR

Första 
bokstav

Andra 
Bokstav

Tredje 
bokstav

Fjärde 
bokstav

Femte 
bokstav

Följande 
bokstäver

Bok-
stav

Elektrisk 
ledare

Ledar-
isolering

Hölje eller 
annan 
konstruk-
tionsdetalj

Konstruk-
tionsdetalj 
eller 
egenskap

Konstruk-
tionsdetalj 
eller 
egenskap

Konstruk-
tionsdetalj 
eller 
egenskap

A Aluminium 
obelagd

Skärm av aluminiumband

B Aluminium-
legering

Blymantel Förbindnings- 
tråd

Halogenfri, flamskyddad kabel

C Brons Kombinerad cell- och 
homogen polyolefin

Kabel med i manteln ingjuten bärlina

E Koppar, 
entrådig

Individuellt 
skärmade par 
eller 
tvinngrupper

Förstärkt utförande eller låg kapacitansutförande

F Koppar,
fåtrådig

Metalltrådsfläta, metalltrådsomspinning eller dragavlastare av 
metall

J Kopparbelagd 
ståltråd

Armering av stålband

K Koaxialpar
(koaxialtub)

PVC

L Ledande plast PE

M Koppar 
mångtrådig

PP Metallmantel, orillad

N PA

O Termoplastisk elastomer

P Papper, oim-
pregnerat

Armering av förzinkade stålband

Q Halogenfritt, flamskyddat material

R Koppar, extra
mångtrådig

Polyester Signalkabel

S Koppar 
fintrådig

Självbärande kabel

T Koppar extra
fintrådig
(<0,1 mm)

Fluoretenplast 
(PTFE, FEP mfl)

Armering av förzinkad ståltråd

U Cellpolyolefin Utan hölje Brandhärdig kabel (Minst F3 enligt SS 424 14 75)

V Vattenblockering

W Metallmantel, rillad

X Ovalt tvärsnitt Icke väderbeständig kabel

Y Väderbeständig kabel

Z Spinnsledare Skärm av kopparband

Enligt SS 424 16 75.
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FIBEROPTISKA DISTRIBUTIONS- 
OCH ACCESSKABLAR
Kabel med upp till 24 fibrer, avsedda för lokala nätverk ellet FTTH-installationer inomhus eller utomhus.

GAHSL
Användningsområde                                   								      
Fiberoptisk ribbonkabel för utomhusförläggning i kanalisation.  

Konstruktion
Kabeln finns från 4 till 640 fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband. 4-fibersband finns i kabel med mellan 
4 och 96 fibrer. 8-fibersband finns i kablar från 192 till 640 fibrer (48 och 96 fiberkabel kan fås med 8-fibersband). 
Banden läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). 
GAHSL 4 till 192 är längsvattentät genom optofyllmedel medan 384 till 640 är längsvattentät genom svällande band.
Kabelns mantel är av svart halogenfri polyeten.

* Innehåller 8-fibersband
** Innehåller 8-fibersband samt torr konstruktion

Övrig information 
Fibertyp			   G652D
Färg			   Svart
Typbeteckning Svensk std	 GAHSL-U-DFNRV
Typbeteckning Svensk std	 GAHSL-U-DHNRV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 5450/12 29311498 49 703 20 12 7,9 5,5

A 952 5450/24 29312698 49 703 30 24 7,9 5,5

A 952 5450/48 29315198 49 703 50 48 9,4 7,5

A 952 5450/96 29319698 49 703 60 96 13,2 14,0

A 952 5450/144 29319998 144 16,4 22,0

A 952 5450/192 29319398 49 703 70 192* 16,4 22,0

A 952 5450/288 29318878 288* 19,4 28,0

A 952 5450/384 29319898 49 625 40 384** 19,8 28,0

A 952 5450/480 29318198 49 627 10 480** 20,4 30,0

A 952 5450/640 29071798 49 66 800 640** 22,5 37,5

FIBEROPTISK A K ABL AR FÖR K ANALISATION

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 5450/948 29315298 49 703 20 48 9,4 7,5

A 952 5450/996 29315398 49 703 30 96 13,2 14,0

A 952 5450/9192 29315498 49 703 50 192 16,4 22,0

GAHSL TRANSPORT KVALITÈ
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GAGL ULTIMATE™
Användningsområde                                   						    
Fiberoptisk blåsfiberkabel för inomhus eller utomhusbruk i kanalisation. 

Konstruktion
Två till fyra fiber ligger i en kompakt enhet av akrylat (CFU). Som dragavlastningselement används aramidgarn 
samt mantlad med blå halogenfri polyeten. GAGL Ultimate™ är längsvattentät genom svällande material 
mellan CFU och mantel. Kabeln är optimerad för blåsning i mikrodukter med innerdiameter från 3,5 mm. 
Kabeln är klassad som blåsfiber enligt CPR.

Övrig information
Som tillbehör finns:
Kabeländhylsa  30904909 (används vid blåsning).
Fibertyp			   G657A2
Färg			   Blå
Diameter			  1,7 mm
Vikt			   0,27 kg/100 m
Typbeteckning Svensk std	 GAGL-K-DHNV

GRGL / UT16
Användningsområde                                   							     
Fiberoptisk kabel av typen unitube avsedd för utomhusförläggning i kanalisation.

Konstruktion
Kabeln innehåller 2 till 4 primärskyddade fibrer i en centralt placerad tub med omspunnen dragavlastare av aramidgarn. 
Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med grön halogenfri HD-polyeten. Optimerad för installation med 
blåsteknik. Passar mikrokanalisation med innerdiameter från 5,5 mm - 10 mm. Kan användas kortare sträckor med 
smörjmedel i rör med 3,5 mm innerdiameter.

Övrig information                                            							     
Fibertyp		  G657A1
Färg		  Grön
Ytterdiameter	 2,4 mm
Vikt		  0,5 kg/100 meter

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10408AB/U/02 29000298 49 663 00 2 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Längd
m

TOLA 10408AA/U/02/4000 29576211 49 651 87 2 4000

TOLA 10408AA/U/02/8000 29576251 49 651 88 2 8000

TOLA 10408AA/U/02 29576200 49 689 60 2
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FIBEROPTISKA MIKROKABLAR
Kablar optimerade för långa installationslängder med blåsteknik i mikrokanalisation.

GRGL / UT16 PA
Användningsområde                                   								      
Fiberoptisk kabel av typen unitube för utomhusförläggning i kanalisation. 

Konstruktion
Kabeln innehåller 12 primärskyddade fibrer i en central placerad tub med omspunnen dragavlastande aramidgarn. 
Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyamid. Optimerad för installation med 
blåsteknik. Passar mikrokanalisation med innerdiameter från 5,5 mm - 10 mm. Kan användas kortare sträckor med 
smörjmedel i rör med 3,5 mm innerdiameter.

Övrig information 
Fibertyp:		  G657A1
Färg		  Svart
Ytterdiameter:	 2,4 mm
Vikt		  0,6 kg/100 meter

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA10408AB/U/12 29071098 49 656 30 12

GRGL / UT30
Användningsområde                                   							     
Fiberoptisk kabel av typen unitube för utomhusförläggning i kanalisation. 

Konstruktion
Kabeln innehåller 2 till 12 primärskyddade fibrer i en centralt placerad tub med omspunnen dragavlastare av 
aramidgarn. Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyamid. Optimerad för 
installation med blåsteknik. Passar mikrokanalisation med innerdiameter från 5,5 mm – 10 mm samt optorör med 
12 mm innerdiameter.

Övrig information 
Färg		  Svart
Ytterdiameter	 3,9 mm
Vikt		  1,2 kg/100 meter

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Fibertyp

TOLA10408B/U/02 29063098 49 656 20 2 G657A1

TOLA10408B/U/12 29053598 49 656 30 12 G652D
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GRHL ULTIMATETM 
Användningsområde                                   								      
GRHL Ultimate™ är mikrokabel optimerad för långa installationslängder med blåsteknik i mikrodukter. Förutom att kabeln 
är konstruerad för vårt nordiska klimat har kabeln olikfärgade tuber, enligt färgstandard S12, för en förenklad och snabb 
installation.

Konstruktion
Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 12-288 st primärskyddade fibrer. De färgade 
fibrerna ligger i olikfärgade tuber av polyester med optofyllmedel, som i sin tur kablas runt en central dragavlastare av 
glasfiberarmerad plast (FRP). GRHL Ultimate™ är längsvattentät genom svällande garn samt mantlad med svart halogenfri 
polyeten. Kabeln är avsedd för installation med blåsteknik i dukter med innerdiameter från 8 mm beroende av fibertal och 
kabelns ytterdiameter.

Övrig information 
Fibertyp			   G657A1
Färg			   Svart
Typbeteckning Svensk std	 GRHL-U-CDGNRV

* 4 fiber/tub  ** 12 fibrer/tub    *** 24 fibrer/tub 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

TOLA 10408C/L/12 29111198 49 658 40 12** 5,8 3,0

TOLA 10408C/L/24 29111298 49 658 50 24** 5,8 3,0

TOLA 10408C/L/48 29111398 49 658 60 48** 5,8 3,0

TOLA 10408C/L72 29111498 72** 5,8 3,0

TOLA 10408C/L/96 29111598 49 658 70 96** 6,8 4,0

TOLA 10408C/L/144 29112498 49 696 50 144*** 6,7 4,0

TOLA 10408D/L/192 29112598 49 696 60 192*** 7,9 5,3

TOLA 10408E/L/288 29112398 49 623 40 288*** 11,5 11,0

TOLA 10408B/L/12 29113198 47 009 00 12* 4,0 1,5

TOLA 10408B/L/24 29113299 47 009 10 24* 4,0 1,5
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FIBEROPTISK A K ABLAR FÖR INOM - 	
OCH UTOMHUSFÖRLÄGGNING
GAHSQ
Användningsområde                                   
Fiberoptisk ribbonkabel för inomhus eller utomhusförläggning i kanalisation. 

Konstruktion
Kabeln finns från 4 till 1000 fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband. 4-fibersband finns i kabel med mellan 
4 och 96 fibrer. 8-fibersband finns i kablar från 192 till 1000 fibrer (48 och 96 fiberkabel kan fås med 8-fibersband). Banden 
läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GAHSQ är längsvattentät genom 
svällande band. Kabelns mantel är av halogenfritt flamskyddat material. Uppfyller brandklass enligt CPR Dca-s2,d2,a2. Vid 
brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har liten rökutveckling.

Övrig information
Fibertyp			   G652D
Färg			   Grön
Typbeteckning Svensk std	 GAHSQ-K-DHNRV (≤48 f)
Typbeteckning Svensk std	 GAHSQ-K-ADHNRV (≥96 f)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 952 1662/12 29482298 49 775 90 12 9,2 8,3

A 952 1662/24 29482398 49 776 00 24 9,2 8,4

A 952 1662/48 29482498 49 776 10 48 9,2 8,7

A 952 1662/96 29482598 49 776 20 96 14,8 21,9

A 952 1662/144 29483598 144 19,3 34,3

A 952 1662/192 29482698 49 776 30 192 19,3 34,3

TOLA 10205/12 29481598 47 009 40 12 6,3 3,8

TOLA 10205/24 29481798 47 009 50 24 6,3 3,8

GRHQ
Användningsområde                                   								      
Fiberoptisk kabel avsedd för förläggning inomhus eller utomhus i kanalisation. 

Konstruktion
Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning eller utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 4 till 96 primärskyddade 
fibrer. De färgade fibrerna ligger i olikfärgade tuber av  Polyester med optofyllmedel, som i sin tur läggs runt en central 
dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GRHQ är längsvattentät genom vattensvällande garn samt mantlad med en 
halogenfri och flamskyddad plast. Uppfyller brandklass enligt CPR Dca-s2,d2,a2. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser 
och har liten rökutveckling.

Övrig information                                           								      
Fibertyp			   G657A1
Färg			   Grön
Typbeteckning Svensk std	 GRHQ-K-CDGNRV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

TOLA 10204D/L/12 29490298 49 777 60 12 7,3 5,5

TOLA 10204D/L/24 29490398 49 777 70 24 7,3 5,5

TOLA 10204D/L/48 29490498 49 777 80 48 7,3 5,5

TOLA 10204D/L/72 29163498 72 7,3 5,5

TOLA 10204D/L/96 29490598 49 777 90 96 8,4 7,5



19FIBEROPTISKA KABLAR

GOHGQ 
Användningsområde                                    								      
Fiberoptisk kabel för inomhus- eller utomhusförläggning i kanalisation. 

Konstruktion
Kabeln innehåller två fast sekundärskyddade fibrer (900 µm) och två dragavlastare av FRP samt aramidgarn. Mantel av grön 
halogenfri och flamskyddat material. Optimerad för att skjutas långa sträckor i befintlig kanalisation. Längsvattentät genom 
svällgarn. Uppfyller brandklass enligt CPR Dca-s2,d2,a2. 

Övrig information 
Fibertyp			   G657A1
Färg			   Grön
Ytterdiameter		  4,0 mm
Vikt			   1,7 kg/100 m
Typbeteckning Svensk std	 GOHGQ-K-CDGNRV
Brandklass		  Dca-s2,d2,a2

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10409B1/02 29489098 49 777 30 2

FIBEROPTISK A UNIVERSELLA 		
SPRIDNINGSK ABEL

FIBEROPTISK A SPRIDNINGSK ABEL 	
FÖR INOMHUSBRUK

GRGQ 
Användningsområde
Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning. 

Konstruktion
Kabeln innehåller två stycken primärskyddade fibrer. Kabeln är förstärkt med glasgarn. Mantel av vitt 
halogenfritt och flamskyddat material. Uppfyller brandklass enligt CPR Dca-s2,d2,a2. 

Övrig information
Fibertyp			   G657A1
Färg			   Vit
Diameter			  4,1 mm
Vikt			   2,1 kg/100 m
Brandklass		  Dca-s2,d2,a2
Typbeteckning Svensk std  	 GRGQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10203B/02 29515198 49 77 70 2
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GRGL
Användningsområde                                   								      
Fiberoptisk luftkabel för förläggning i stolplinje med spannlängd upp till 50 meter. 

Konstruktion
Kabeln innehåller 2-12 primärskyddade fibrer. Fibrerna ligger i en centralt placerad tub med optofyllmedel. Utöver 
optofyllmedel i tuben är kabeln längsvattentät genom svällande garn. Kabeln är förstärkt med aramidgarn samt 		
mantlad med svart halogenfri polyeten.

Övrig information                                            
Fibertyp			   G657A1
Färg			   Svart
Ytterdiameter		  6,5 mm
Vikt			   3,4 kg/100 meter
Typbeteckning Svensk std	 GRGL-L-DGNRV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10303/02 29064298 49 654 10 2 

TOLA 10303/12 29064598 49 654 40 12 

GARCJL 

Användningsområde
Fiberoptisk kabel med metalliska bärlinor för upphängning i luftledning. 

Konstruktion
Kabeln innehåller 12 till 24 primärskyddade fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4-fibersband och placerade i en central 
tub av polyester. GARCJL är längsvattentät genom vaselinfyllning. Över tuben med fiberband mantlas tillsammans med 
fyra bärlinor och en svart halogenfri polyeten till en rund konstruktion. Spannlängd max 70 meter. För avspänning och 
mellanupphängning finns väl utprovande produkter. GARCJL kan direktförläggas i mark från sista stolpe till skarvpunkt 
eller blåsas i kanalisation. 

Övrig information
Fibertyp			   G652D
Färg			   Svart
Diameter			  12,6 mm
Vikt			   19,0 kg/100 m
Typbeteckning Svensk std 	 GARCJL-L-FNRV 12/C4 G652D S12

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10301/12 29296298 12

TOLA 10301/24 29297498 24

LUFTKABLAR
Avsedda för installation som självbärande kablar i luftledningar. För tillbehör se sidan 57 - 58.
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GRHGL
Användningsområde                                  									       
Fiberoptisk loose tube kabel avsedd för utomhusförläggning i luftsystem med spannlängd upp till 70 meter. 

Konstruktion
Kabeln innehåller från 12 till 288 primärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i 2,25 mm tub av polyester 		
med optofyllmedel, som i sin tur kablats runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). 			 
Varje tub innehåller 12 fibrer. GRHGL är längsvattentät genom svällande band samt mantlad med svart 			 
halogenfri polyeten.

Övrig information                                            
Fibertyp			   G652D
Färg			   Svart
Typbeteckning Svensk std	 GRHGL-L-CDGNRV

GRHSLGL
Användningsområde                                   						    
Fiberoptisk kabel med spårkärna avsedd för luftledning med upp till 150 m spannlängd.

Konstruktion
Kabeln innehåller 12 till 72 primärskyddade fibrer. De olikfärgade fibrerna ligger i tuber som i sin 
tur läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). 
Längsvattentät genom svällande garn samt mantlad med två lager av halogenfri polyeten, med ett 
mellanliggande skikt av aramidgarn. Kabeln är avsedd att använda i system med självbärande luftkabel. 
Max 10kN dragstyrka.

Övrig information                                            
Fibertyp			   G652D
Färg 			   Svart
Ytterdiameter		  17 mm
Dragkraft			  10 kN
Typbeteckning Svensk std	 GRHSLGL-L-DGNRV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

A 952 1655/12 29047398 49 735 30 12

A 952 1655/24 29047498 49 735 40 24 

A 952 1655/48 29334898 49 735 60 48 

A 952 1655/72 29034198 49 734 90 72 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

TOLA 10304/N/12 29079698 12 11,4 9,5

TOLA 10304/N/24 29058998 49 654 50 24 11,4 9,5

TOLA 10304/N/48 29034998 49 654 60 48 11,4 9,5

TOLA 10304/N/96 29035198 49 654 70 96 11,4 10,0

TOLA 10304/N/144 29043898 49 654 80 144 14,9 16,5

TOLA 10304/N/192 29076698 49 654 90 192 14,9 17,0

TOLA 10304/N/288 29063598 49 655 00 288 17,6 23,0
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GRHLGL
Användningsområde                                  
Fiberoptisk loose tube kabel avsedd för utomhusförläggning i luftsystem med spannlängd upp till 150 meter. 
Tillbehör för luftkablar se sid 57 - 58

Konstruktion
Kabeln innehåller från 12 till 192 primärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i 2,25 mm tuber av polyester med 
optofyllmedel, som i sin tur kablats runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Varje tub innehåller 12 
fibrer. GRHGL är längsvattentät genom svällande band samt mantlad med dubbla manltlar och svart halogenfri polyeten.

Övrig information                                            
Fibertyp			   G652D
Dragkraft vid drift, max (kN)	16
Färg			   Svart		
Typbeteckning Svensk std	 GRHLGL-L-CD GNRV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 9521655/812 29063998 47 009 60 12 15,8 20,0

A 9521655/824 29065398 47 009 70 24 15,8 20,0

A 9521655/848 29057998 47 009 80 48 15,8 20,0

Användningsområde
GRHL Ultimate™ för luftdukter är mikrokabel optimerad för båsteknik i kanalisation avsedd för luftsystem. Förutom att 
kabeln är konstruerad för vårt nordiska klimat har kabeln olikfärgade tuber, enligt färgstandard S12, för en förenklad och 
snabb installation.

Konstruktion
Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i luftdukter. Kabeln innehåller 12-96 st primärskyddade fibrer. De färgade 
fibrerna ligger i olikfärgade tuber av polyester med optofyllmedel, som i sin tur kablas runt en central dragavlastare av 
glasfiberarmerad plast (FRP). GRHL Ultimate™ är längsvattentät genom svällande garn samt mantlad med svart halogenfri 
polyeten. Kabeln är avsedd för installtion med båsteknik i luftdukter med innerdiameter från 8.

Övrig information
Fibertyp		  G657A1
Färg		  Svart
Ytterdiameter	 6,8 mm
Vikt		  4,0 kg/100 m 

GRHL ULTIMATETM ( för luftdukter)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10408C6/12 29111698 12SM

TOLA 10408C6/24 29111798 24SM

TOLA 10408C6/48 29111898 48SM

TOLA 10408C6/72 29111998 72SM

TOLA 10408C6/96 29111598 96SM
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GAHSALJJL
Användningsområde                                   

Fiberoptisk kabel av typen GAHSALJJL är en spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i 

ortsammanbindande nät och ortsnät vid sjöförläggning.

Konstruktion
Fiberoptisk kabel för sjöförläggning. Kabeln innehåller 24 - 192 st fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 
8-fibersband (8-fibersband för 192 fibrer). 4- eller 8-fibersbanden läggs i en spårkärna av polyeten med central 
dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Kabeln är armerad med två motliggande lager av galvaniserade 
ståltrådar. GAHSALJJL är längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten.

Övrig information                                            
Fibertyp			   G652D
Färg			   Svart
Typbeteckning Svensk std	 GAHSALJJL-S-AFNRV

SJÖKABLAR
Kablar avsedda för installation i hav, sjöar, eller andra typer av vattendrag. 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

TOLA10501/24 29030498 49 695 20 24 25,6 138

TOLA10501/48 29014498 49 695 30 48 25,6 138

TOLA10501/96 29020298 49 695 40 96 26,4 145

TOLA10501/192 29026398 49 695 50 192 29,6 165

GJLJL 10 TON

Användningsområde                                   

Fiberoptisk kabel för installation i havsmiljö, sjöar och vattendrag. 

Konstruktion
GJLJL finns med 48 till 96 primärskyddade fibrer i löst sekundärskydd bestående av rostfritt stålrör. Kabeln är längsvattentät 
och försedd med enkel armering av ståltråd samt mantel av polyeten. Kablarna kan levereras i mycket långa längder. 
Dragstyrka 100kN (NTTS), max djup 3000 m.

Kablarna finns att beställa med annan prestanda som t.ex. dragstyrka, fibertal och färg.

Övrig information                                           							       Fibertyp: 
Fibertyp			   G652D
Färg			   Gul
Ytterdiameter		  22 mm
Vikt			   110 kg/100 m
Typbeteckning Svensk std	 GJLJL-S-AFNV

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10402/948 29044798 49 722 20 48

TOLA 10402/996 29044898 49 722 30 96
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Användningsområde
Fiberoptisk kabel för installation i havsmiljö, sjöar och vattendrag. 

Konstruktion
GJLJJL finns med 12-96 primärskyddade fibrer i löst sekundärskydd bestående av rostfritt stålrör. Kabeln är längsvattentät 
och försedd med dubbel armering av ståltråd samt mantel av polyeten. Kablarna kan levereras i mycket långa längder. 
Dragstyrka 165kN.

Övrig information  
Fibertyp		  G652D
Färg		  Gul
Diameter		 24 mm
Vikt		  150 kg/100 m

GJLJJL 15 TON 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal fibrer

TOLA 10402/12 29042898 49 652 00 12 

TOLA 10402/24 29043998 49 652 10 24 

TOLA 10402/48 29044298 49 652 20 48

TOLA 10402/96 29044398 49 652 30 96
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TEKNISK INFORMATION 
FIBEROPTISKA KABLAR
Benämningar fiberoptiska kablar 
Enligt SS 424 18 86.

Första Bokstav Andra Bokstav Ytterligare bokstäver

Bokstav Optisk ledare Sekundärskydd Hölje eller Konstruktiondsdetalj

A Akrylat Aluminiumband

C I manteln ingjuten dragavlastare

F Dragavlastning av metall

G Glasfiber Dragavlastning med glas- eller aramidgarn

H Dragavlastning med GRP/FRP

I Termoplastik polyuretanelastomer (TPU)

J Stål Ståltub/stålband/ståltråd

L PE

M PP

N PA

O Termoplastik elastomer (TPE)

P Plastfiber Polykarbonat

Q Halogenfritt flamskyddat

R Polyester/PBT

S Spårkärna

T Förzinkad ståltråd

W Korrugerat stålband

Z Koppartub/kopparband/koppartråd

Bokstav Användningsområde Egenskap

A A Gnagarskydd

B  

C C SZ-slagning av tuber

D D Kabel bestående av endast dielektriskt material

E E Fig 8 kabel

F F Fylld konstruktion (fyllmedel i spårkärna, i tuber och mellan tuber

G G Halvtorr konstruktion (inget fyllmedel mellan tuberna)

H H Helt torr konstruktion (inget fyllmedel)

I Inomhusbruk I

K Kombinerad inomhus/utomhusbruk K

L Luftkabel - självbärande L

M M Icke cirkulärt tvärsnitt på kabel

N N UV-skydd

R R Skaltråd/”Ripcord”

S Sjökabel S

U Utomhusbruk U

V V Vattenblockering
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TEKNISKA DATA FÖR 
OPTISKA KABLAR

Parameter Område Värde Enhet

Dämpning maxvärde 1285-1330 nm ≤0,40 dB/km

Dämpning medelvärde 1285-1330 nm ≤0,37 dB/km

Dämpning maxvärde 1383 nm ≤0,40 dB/km

Dämpning medelvärde 1383 nm ≤0,30 dB/km

Dämpning maxvärde 1530-1570 nm ≤0,28 dB/km

Dämpning medelvärde 1530-1570 nm ≤0,22 dB/km

Dämpning maxvärde 1570-1625 nm ≤0,40 dB/km

Dämpning medelvärde 1570-1625 nm ≤0,30 dB/km

Kromatisk dispersion nollgenomgång 1300-1324 nm

Kromatisk lutning vid nollgenomgång 0,092 ps/nm²/km

Kromatisk dispersion 1285-1340 nm ≤3,5 ps/nm/km

Kromatisk dispersion 1550 nm ≤18 ps/nm/km

Cut-Off våglängd kabel ≤1260 nm

PMD, enskild fiber 1550 nm ≤0,20 ps/√km 

Diameter över cladding 125±1 µm

Diameter över coating 250±10

Min bending radius 30 mm

Fiber curl ≥4 m

Ovalitet ≤1 %

Koncentricitetsfel, modfält ≤0,5 µm

Modfältsdiameter 1310 nm 9,2±0,4 nm

Proof-test nivå 1 %

Proof-test tid 1 s

Transmissionsegenskaper G652D
Enligt SS 424 16 75.
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FÄRGSCHEMA FIBERBAND

S12-identifiering bandfiberkablar

Inom varje band identifieras varje fiber enligt tabellerna nedan.

Tabellen nedan anger vilka band som ligger i vilka spår i olika kablar.

*Färgen i rutorna anger färgen på sista två fibrerna i varje band.
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Exempel på ett antal olika kablar med fiberfärger enligt S12.
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FIBEROPTISKT KORSKOPPLINGSSTATIV N3S

Användningsområde
N3S korskopplingsstativ är en del av ett system för terminering 
av ett stort antal optofibrer på en liten golvyta. 

I lösningen ingår ett komplett system för hantering av kablage 
och kablar. Beroende av den takhöjd man har att tillgå, kan 
stativen fås i olika höjd. Höjden påverkar antalet kontakter som 
kan installeras, max 1536 kontakter i SC-utförande. 

Stativet består av inner- och ytterstativ, innerstativet är utdragbart 
och vridbart för lätt åtkomst av kablage och kablar. Olika 
konfigurationer av tillbehör ingår i de olika artikelnumren enligt 
nedan. 

FIBEROPTISKT SKARV- OCH 
KORSKOPPLINGSSYSTEM N3S
Nexans Space Saving Solution (N3S) erbjuder enkel, flexibel och kompakt korskoppling, terminering 
och skarvning av optokablar med fibertal från 48 upp till 1 000 fibrer. Varje enskilt stativ upptar en 
golvyta av 300 x 600 mm. Det fiberoptiska systemet består av korskopplingsstativ med förterminerade 
korskopplingsboxar samt skarvstativ med skarvmoduler. För att göra systemet komplett finns tillbehör i 
form av kabelstegar, dörrar och galgar. 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Stativhöjd
mm

Totalhöjd
mm

BABA 101 36/18 30307309 50 030 16 N3S Korskopplingsstativ TS (inkl kablagestege TS) 1800 2040

BABA 101 36/22 30307509 50 030 18 N3S Korskopplingsstativ TS (inkl kablagestege TS) 2200 2440
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TILLBEHÖR TILL SKARV- OCH 
KORSKOPPLINGSSTATIV N3S

Användningsområde
Tillbehör till skarv- och korskopplingsstativ N3S används när befintliga system behöver kompletteras eller när konfigurationer 
enligt olika artikelnummer skall ändras eller kompletteras.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Höjd
mm

SXAA 130 253 30303409 50 030 24 N3S Galge för kablage

SXAA 130 258 30302509 50 030 26 N3S Brygga till kablagestege 65

SXAA 130 288 30302809 N3S Distansplåt för KK-stativ

	 N3S Brygga			            N3S Galge för kablage		  N3S Kablagestege KK-stativ TS
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FÖRKONTAKTERAD FIBEROPTISK 
KORSKOPPLINGSBOX N3S MED GAHSQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal kontakter Kabeldiameter
mm

Längd
m

48/NBAA 101 61/50 28142509 50 259 35 48 9,2 50

48/NBAA 101 61/70 28142709 50 259 36 48 9,2 70

48/NBAA 101 61/100 28143009 50 259 37 48 9,2 100

48/NBAA 101 61/xxx* Längdberoende 48 9,2 101-200

96/NBAA 101 61/50 28140509 50 259 39 96 14,8 50

96/NBAA 101 61/70 28140709 50 259 40 96 14,8 70

96/NBAA 101 61/100 28141009 50 259 41 96 14,8 100

96/NBAA 101 61/xxx* Längdberoende 96 14,8 101-200

Användningsområde 
N3S ODF-enhet levereras komplett med beröringsskydd samt med önskad kabellängd enligt 
nedan. N3S-boxen kan placeras i stativ av typen BABA 101 36/18 och BABA 101 36/22.

*Vid beställning fyll i xxx med önskad längd av kabeltypen GAHSQ
 
Övrig information
Kabeltyp			   GAHSQ 48/96SM G652D + 6,5 m N3S Stativkabel
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning	  	 ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning 	 UPC: ≥ 55 dB	

FÖRKONTAKTERAD FIBEROPTISK 
KORSKOPPLINGSBOX N3S MED GAHSQ (MJUK KABEL)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal 
kontakter

Kontakttyp Kabeltyp Kabeldiameter
mm

Längd
m

48/NBAA 101 62/15 28143109 50 259 88 48 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 7,0 15

48/NBAA 101 62/30 28143309 50 259 42 48 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 7,0 30

48/NBAA 101 62/50 28143509 50 259 43 48 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 7,0 50

48/NBAA 101 62/70 28143709 50 259 44 48 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 7,0 70

96/NBAA 101 62/15 28147109 50 259 89 96 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 9,0 15

96/NBAA 101 62/30 28147309 50 259 45 96 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 9,0 30

96/NBAA 101 62/50 28147509 50 259 46 96 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 9,0 50

96/NBAA 101 62/70 28147709 50 259 47 96 SC/UPC N3S Stativkabel QQ 9,0 70

Användningsområde
N3S ODF-enhet levereras komplett med beröringsskydd samt med önskad kabellängd 
enligt nedan. N3S-boxen kan placeras i stativ av typen BABA 101 36/18 och
 BABA 101 36/22.

Övrig information 
Kabeltyp			   N3S Stativkabel GAHSQ (mjuk kabel) 48/96SM G652D
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning 	 UPC: ≥ 55 dB
Reflektionsdämpning 	 APC: ≥ 65 dB
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FÖRKONTAKTERAD FIBEROPTISK 
KORSKOPPLINGSBOX N3S MED FAN-OUT

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal kontakter Info

48/NBAA 101 61/F 28493209 50 259 48 48 6 st 8-fibers fan-outer

96/NBAA 101 61/F 28493309 50 259 49 96 12 st 8-fibers fan-outer

Användningsområde
Förkontakterad korskopplingsbox N3S levereras komplett med förmonterade 
mellanstycken, fan-outer samt kabelinfästning, beröringsskydd och skarvplatta (kassett). 

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning	 UPC: ≥ 55 dB

N3S ODF-MODUL MED GAHSQ SLIM

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

16/NBAA 101 45/30 28144309 50 265 60 16 SC/UPC 30

16/NBAA 101 45/50 28144509 50 265 61 16 SC/UPC 50

SXAA 130 334/3 30301809 50 051 07 N3S ODF-hållare, för tre 
ODF-modul med beröringsskydd

Användningsområde
N3S ODF-modul levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan. N3S-modulen 
monteras i ODF-hållare för N3S. I varje ODF-hållare kan 3 st ODF-moduler monteras. 
N3S-modulen kan placeras i stativ av typen BABA 101 36/18, och BABA 101 36/22.

Övrig information 
Kabeltyp			   GAHSQ SLIM 16SM G652D
Kabeldiameter		  4,5 mm
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB
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N3S ODF-MODUL FÖR ANSLUTNING TILL 
AKTIV UTRUSTNING

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
(A) m

16/TSRA 9020470/2M/2M 28370209 2

16/TSRA 9020470/2M/4M 28370409 4

16/TSRA 9020470/2M/6M 28370609 6

16/TSRA 9020470/2M/8M 28370809 8

16/TSRA 9020470/2M/10M 28371009 10

16/TSRA 9020470/2M/12M 28371209 12

16/TSRA 9020470/2M/14M 28371409 14

16/TSRA 9020470/2M/16M 28371609 16

16/TSRA 9020470/2M/18M 28371809 18

16/TSRA 9020470/2M/20M 28372009 20

16/TSRA 9020470/2M/22M 28372209 22

16/TSRA 9020470/2M/24M 28372409 24

16/TSRA 9020470/2M/26M 28372609 26

16/TSRA 9020470/2M/28M 28372809 28

16/TSRA 9020470/2M/30M 28373009 30

16/TSRA 9020470/2M/32M 28373209 32

16/TSRA 9020470/2M/34M 28373409 34

16/TSRA 9020470/2M/36M 28373609 36

16/TSRA 9020470/2M/38M 28373809 38

16/TSRA 9020470/2M/40M 28374009 40

16/TSRA 9020470/2M/42M 28374209 42

16/TSRA 9020470/2M/44M 28374409 44

16/TSRA 9020470/2M/46M 28374609 46

16/TSRA 9020470/2M/48M 28374809 48

16/TSRA 9020470/2M/50M 28375009 50

16/TSRA 9020470/2M/52M 28375209 52

16/TSRA 9020470/2M/54M 28375409 54

16/TSRA 9020470/2M/56M 28375609 56

16/TSRA 9020470/2M/58M 28375809 58

16/TSRA 9020470/2M/60M 28376009 60

SC/UPC-SC/UPC SC/UPC-LC/UPC

Användningsområde
N3S ODF-enhet levereras förkontakterad med 16 fibrer SC/UPC-SC/UPC eller SC/UPC-LC/UPC 
anslutning till aktiv utrustning. Längd A nedan är kabelväg från ODF-stativets topp till stativtopp med 
aktiv utrustning. Kontakterna är i båda ändar märkta från 1-16. N3S-boxen kan placeras i stativ av 
typen BABA 101 36/18 och BABA 101 36/22.

Övrig information
Kabeltyp			   GAHSQ SLIM 16SM G652D
Kabeldiameter		  5,1 mm
Kontakttyp		  SC/UPC-SC/UPC, SC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning 	 UPC: ≥ 50 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
(A) m

16/TSRA 9020471/2M/2M 28360209 2

16/TSRA 9020471/2M/4M 28360409 4

16/TSRA 9020471/2M/6M 28360609 6

16/TSRA 9020471/2M/8M 28360809 8

16/TSRA 9020471/2M/10M 28361009 10

16/TSRA 9020471/2M/12M 28361209 12

16/TSRA 9020471/2M/14M 28361409 14

16/TSRA 9020471/2M/16M 28361609 16

16/TSRA 9020471/2M/18M 28361809 18

16/TSRA 9020471/2M/20M 28362009 20

16/TSRA 9020471/2M/22M 28362209 22

16/TSRA 9020471/2M/24M 28362409 24

16/TSRA 9020471/2M/26M 28362609 26

16/TSRA 9020471/2M/28M 28362809 28

16/TSRA 9020471/2M/30M 28363009 30

16/TSRA 9020471/2M/32M 28363209 32

16/TSRA 9020471/2M/34M 28363409 34

16/TSRA 9020471/2M/36M 28363609 36

16/TSRA 9020471/2M/38M 28363809 38

16/TSRA 9020471/2M/40M 28364009 40

16/TSRA 9020471/2M/42M 28364209 42

16/TSRA 9020471/2M/44M 28364409 44

16/TSRA 9020471/2M/46M 28364609 46

16/TSRA 9020471/2M/48M 28364809 48

16/TSRA 9020471/2M/50M 28365009 50

16/TSRA 9020471/2M/52M 28365209 52

16/TSRA 9020471/2M/54M 28365409 54

16/TSRA 9020471/2M/56M 28365609 56

16/TSRA 9020471/2M/58M 28365809 58

16/TSRA 9020471/2M/60M 28366009 60
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N3S ODF-ENHET FÖR UTKABLING AV OPTISKA SWITCHAR

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
(A) m

96/TSRA 902 0460/424/2M 28152709 50 265 62 2

96/TSRA 902 0460/424/4M 28152809 50 265 63 4

96/TSRA 902 0460/424/6M 28152909 50 265 64 6

96/TSRA 902 0460/424/8M 28153009 50 265 65 8

96/TSRA 902 0460/424/10M 28153109 50 265 66 10

96/TSRA 902 0460/424/12M 28153209 50 265 67 12

96/TSRA 902 0460/424/14M 28153309 50 265 68 14

96/TSRA 902 0460/424/16M 28153409 50 265 69 16

96/TSRA 902 0460/424/18M 28153509 50 265 70 18

96/TSRA 902 0460/424/20M 28153609 50 265 71 20

96/TSRA 902 0460/424/22M 28153709 50 265 72 22

96/TSRA 902 0460/424/24M 28153809 50 265 73 24

96/TSRA 902 0460/424/26M 28153909 50 265 74 26

96/TSRA 902 0460/424/28M 28154009 50 265 75 28

96/TSRA 902 0460/424/30M 28154109 50 265 76 30

96/TSRA 902 0460/424/32M 28154209 50 265 77 32

96/TSRA 902 0460/424/34M 28154309 50 265 78 34

96/TSRA 902 0460/424/36M 28154409 50 265 79 36

96/TSRA 902 0460/424/38M 28154509 50 265 80 38

96/TSRA 902 0460/424/40M 28154609 50 265 81 40

96/TSRA 902 0460/424/42M 28154709 50 265 82 42

96/TSRA 902 0460/424/44M 28154809 50 265 83 44

96/TSRA 902 0460/424/46M 28154909 50 265 84 46

96/TSRA 902 0460/424/48M 28155009 50 265 85 48

96/TSRA 902 0460/424/50M 28155109 50 265 86 50

96/TSRA 902 0460/424/52M 28155209 50 265 87 52

96/TSRA 902 0460/424/54M 28155309 50 265 88 54

96/TSRA 902 0460/424/56M 28155409 50 265 89 56

96/TSRA 902 0460/424/58M 28155509 50 265 90 58

96/TSRA 902 0460/424/60M 28155609 50 265 91 60

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
(A) m

96/TSRA 902 0461/424/2M 28156709 50 265 92 2

96/TSRA 902 0461/424/4M 28156809 50 265 93 4

96/TSRA 902 0461/424/6M 28156909 50 265 94 6

96/TSRA 902 0461/424/8M 28157009 50 265 95 8

96/TSRA 902 0461/424/10M 28157109 50 265 96 10

96/TSRA 902 0461/424/12M 28157209 50 265 97 12

96/TSRA 902 0461/424/14M 28157309 50 265 98 14

96/TSRA 902 0461/424/16M 28157409 50 265 99 16

96/TSRA 902 0461/424/18M 28157509 50 266 00 18

96/TSRA 902 0461/424/20M 28157609 50 266 01 20

96/TSRA 902 0461/424/22M 28157709 50 266 02 22

96/TSRA 902 0461/424/24M 28157809 50 266 03 24

96/TSRA 902 0461/424/26M 28157909 50 266 04 26

96/TSRA 902 0461/424/28M 28158009 50 266 05 28

96/TSRA 902 0461/424/30M 28158109 50 266 06 30

96/TSRA 902 0461/424/32M 28158209 50 266 07 32

96/TSRA 902 0461/424/34M 28158309 50 266 08 34

96/TSRA 902 0461/424/36M 28158409 50 266 09 36

96/TSRA 902 0461/424/38M 28158509 50 266 10 38

96/TSRA 902 0461/424/40M 28158609 50 266 11 40

96/TSRA 902 0461/424/42M 28158709 50 266 12 42

96/TSRA 902 0461/424/44M 28158809 50 266 13 44

96/TSRA 902 0461/424/46M 28158909 50 266 14 46

96/TSRA 902 0461/424/48M 28159009 50 266 15 48

96/TSRA 902 0461/424/50M 28159109 50 266 16 50

96/TSRA 902 0461/424/52M 28159209 50 266 17 52

96/TSRA 902 0461/424/54M 28159309 50 266 18 54

96/TSRA 902 0461/424/56M 28159409 50 266 19 56

96/TSRA 902 0461/424/58M 28159509 50 266 20 58

96/TSRA 902 0461/424/60M 28159609 50 266 21 60

SC/UPC-SC/UPC SC/UPC-LC/UPC

Användningsområde
N3S ODF-enhet levereras komplett med beröringsskydd. Enheten är förkontakterad med 96 fibrer 
SC/UPC-SC/UPC eller SC/UPC-LC/UPC med delning till 4 st 24 fiber för anslutning till aktiv utrustning. 
Längd A nedan är kabelväg från ODF-stativets topp till stativtopp med aktiv utrustning. Kontakterna är i 
båda ändar märkta från 1-96 och är vid utrustningen fördelade i tuber: röd 1-24, blå 25-48, vit 49-72 
och grön 73-96. N3S-boxen kan placeras i stativ av typen BABA 101 36/18 och BABA 101 36/22.

Övrig information
Kabeltyp			   N3S Stativkabel (mjuk kabel) 96SM G652D
Kabeldiameter		  9,0 mm
Kontakttyp		  SC/UPC-SC/UPC, SC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB
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ODF-STATIV FiA 14” MODELL TS

Användningsområde
ODF-stativ FIA 14” modell TS är ett system för för ODF-enheter 14” vid terminering av optokablar vid 
utbyggnad av fiber i Accessnätet (FIA).

Övrig information 
ODF-stativ FiA 14” är designat för massterminering av optokablar och har stor fiberkapacitet (samma 
som N3S). Däremot har stativet en begränsad flexibilitet för framtida ändringar och skall endast 
användas där ändringar ”aldrig sker” som t.ex. linjekablar på Linjesidan i ODF. 

Stativen är designade för att använda ODF-enheter enligt 14” som bygger på samma standard som 
19” fast breddmåttet är minskat till 14” i stället för 19”. ODF-stativ FiA 14” levereras komplett med 
kablagestege. Höjdmått enligt nedan är exklusive kablagestege.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

BABA 101 37-M/V18 30426009 ODF-stativ FiA 14”  300x600x1800

BABA 101 37-M/V22 30426109 ODF-stativ FiA 14”   300x600x2200

FÖRKONTAKTERAD FIBEROPTISK 
KORSKOPPLINGSBOX 14”MED MJUK KABEL

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Antal 
kontakter

Kabeldiameter
mm

Längd
m

Höjdenheter

48/NBAA 101 44/V15 28220109 50 260 70 48 7,0 15 1 U

48/NBAA 101 44/V30 28220309 50 260 71 48 7,0 30 1 U

48/NBAA 101 44/V50 28220509 50 260 72 48 7,0 50 1 U

48/NBAA 101 44/V70 28220709 50 260 73 48 7,0 70 1 U

96/NBAA 101 44/V15 28224109 50 260 97 96 9,0 15 2 U

96/NBAA 101 44/V30 28224309 50 260 98 96 9,0 30 2 U

96/NBAA 101 44/V50 28224509 50 260 99 96 9,0 50 2 U

96/NBAA 101 44/V70 28224709 50 261 00 96 9,0 70 2 U

Användningsområde 
Förkontakterad korskopplingbox 14” levereras komplett med önskad kabellängd 
enligt nedan.

Övrig information
Kabeltyp			   N3S Stativkabel (mjuk kabel) 48/96SM G652D
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

ODF-stativ FIA 14” modell TS är ett system för för ODF-enheter 14” vid terminering av 
optokablar vid utbyggnad av fiber i Accessnätet (FIA).

ODF-STATIV
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FiA 14” ODF-ENHET MED GAQQDBU 
(MJUK KABEL)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

48/NBAA 101 35/V15 28222109 48 SC/UPC 15

48/NBAA 101 35/V30 28222309 48 SC/UPC 30

48/NBAA 101 35/V50 28222509 48 SC/UPC 50

48/NBAA 101 35/V70 28222709 48 SC/UPC 70

96/NBAA 101 35/V15 28223109 96 SC/UPC 15

96/NBAA 101 35/V30 28223309 96 SC/UPC 30

96/NBAA 101 35/V50 28223509 96 SC/UPC 50

96/NBAA 101 35/V70 28223709 96 SC/UPC 70

Användningsområde
FiA 14” ODF-enhet levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan. 
Panelen är uppdelad i moduler om 48 fiber (24 SC-duplex) med begränsad 
åkomst av kontakter.

Övrig information
Kabeltyp			   GAQQDBU (mjuk kabel) 48/96SM G652D
Kabeldiameter		  7,0 mm (48SM), 9,0 mm (96SM)
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB
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ODF-STATIV
Användningsområde
ODF-system MAXI är ett totalkoncept för terminering av fiberoptiska kablar. MAXI tillåter 
framtidsanpassade och kostnadseffektiva anläggningslösningar och ger en säker, effektiv hantering 
och förvaring av överskottslängder på de optiska anslutningskablarna.

Övrig information
ODF-stativ MAXI för max 96 (192 fibrer med utökningsmagasin) fibrer har ett väl genomtänkt 
skydds- och hanteringssystem för fibrer och kablage. Till stativet passar ODF-enheter av typen 
NBAA 101 20 med 24 eller 48 SC-kontakter samt fan-outboxar av typ NBAA 10120/F med
12, 24 eller 48 SC-kontakter. Golvskåpet levereras sammansatt och liggande i kartong för bästa 
transportskydd.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

BABA 101 33 30400609 ODF-stativ Telia 300x300x2000

BABA 101 34 30400909 Påbyggnadsdel ODF-stativ Telia 300x300x600

Tillbehör till ODF-stativ MAXI för att komplettera stativ BABA 101 33.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

BAYA 801 11 30400109 Kassettmagasin för ODF 6 st till ett BABA 101 33

SXAA 130 183 30400709 Hållare för ODF i Teliastativ 6 st till ett BABA 101 33

NCLA 101 22/6 30400809 Kassetter för anslutningskablar (6st/fp) 12 st till ett BABA 101 33

BAYA 801 18 30405809 Utökningsmagasin För 48 (96) fibrer

SXAA 130 183

NCLA 101 22/6 BAYA 801 18

BAYA 801 11

ODF-STATIV TILLBEHÖR

ODF-system MAXI är ett totalkoncept för terminering av fiberoptiska kablar. MAXI 
tillåter framtidsanpassade och kostnadseffektiva anläggningslösningar och ger en säker, 
effektiv hantering och förvaring av överskottslängder på de optiska anslutningskablarna.

ODF-SYSTEM MA XI MODELL TS
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ODF-ENHET SC-DON MED GAHSQ

Användningsområde 
ODF-enhet levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan. Kabel monteras 
uppifrån i stativet. ODF-enheten kan placeras i stativ av typen BABA 101 33 eller i 
påbyggnadsdel BABA 101 34.

*Vid beställning fyll i xxx med önskad längd av kabeltypen GAHSQ

Övrig information
Kabeltyp			   GAHSQ 24/48SM G652D
Kabeldiameter		  9,2 mm (24SM), 11,1 mm (48SM)
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

24/NBAA 101 20/A30 28103109 50 261 40 24 SC/UPC 30

24/NBAA 101 20/A50 28103309 50 261 41 24 SC/UPC 50

24/NBAA 101 20/A70 28103609 50 261 42 24 SC/UPC 70

24/NBAA 101 20/A100 28103809 50 261 43 24 SC/UPC 100

24/NBAA 101 20/Axxx* Längdberoende 24 SC/UPC 101-200

48/NBAA 101 20/A30 28110309 50 261 44 48 SC/UPC 30

48/NBAA 101 20/A50 28110509 50 261 45 48 SC/UPC 50

48/NBAA 101 20/A70 28110709 50 261 46 48 SC/UPC 70

48/NBAA 101 20/A100 28111009 50 261 47 48 SC/UPC 100

48/NBAA 101 20/Axxx* Längdberoende 48 SC/UPC 101-200
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Användningsområde 
ODF-enhet levereras komplett med mellanstycken, fan-outer och kabelinfästning. 
ODF-enheten kan placeras i stativ av typen BABA 101 33 eller i påbyggnadsdel BABA 101 34.

Övrig information 
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

ODF-ENHET MED MELLANSTYCKEN 
OCH FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

12/NBAA 101 20/F 28491209 50 261 48 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer

24/NBAA 101 20/F 28492409 50 261 49 24 SC/UPC 6 st 4-fibers fan-outer

48/NBAA 101 20/F 28494809 50 261 50 48 SC/UPC 12 st 4-fibers fan-outer

Användningsområde
ODF-enhet levereras komplett med mellanstycken och kabelinfästning. 
Köp till lösa fan-outer av typen TSRA 905 47 vid installation. ODF-enheten kan 
placeras i stativ av typen BABA 101 33 eller i påbyggnadsdel BABA 101 34.

ODF-ENHET MED MELLANSTYCKEN FÖR 
INSLINGNING AV FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

8/NBAA 101 08/D 30416109 50 261 51 8 SC, Mellanstycken 4 st SC Duplex

24/NBAA 101 20/D 30416509 50 261 52 24 SC, Mellanstycken 12 st SC Duplex
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ODF-SYSTEM TT192 MODELL T

Distributionsstativ typ TT192 ODF modell T är ett modulärt stativ för fiberkoppling 
och terminering. Stativet är uppbyggt av en basram med påmonterad svängbar panel 
innehållande skarvkassetter och panel för mellanstycke. Denna konstruktion ger, förutom en 
stor packningstäthet (upp till 192 st SC-kontakter), ett enkelt handhavande vid korskoppling 
och installation. Stativet monteras på vägg eller fristående. Kabelinföringsguiden 
(trådledaren) tillåter även att stativet installeras sida-vid-sida eller rygg-mot-rygg.

Användningsområde
ODF-stativ TT192 för max 192-fibrer har ett väl genomtänkt skydds- och hanteringssystem för 
fibrer och kablage. Till stativet passar TT192 insatsmoduler av typen NBAA 101 04 
med 24, 48 eller 96 SC-kontakter samt fan-outboxar av typ NBAA 101 05/F med
12 eller 24 SC-kontakter.

Golvskåpet levereras liggande i kartong för bästa transportskydd.

ODF-STATIV TT192

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

BABA 101 35 30436009 Stativ TT192 ODF modell T 240x260x2200
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Användningsområde
Tillbehör till ODF-stativ TT192 för att komplettera stativ BABA 101 35. Produkterna används vid skarvning och 
kabelarrangering.

ODF-STATIV TT192 TILLBEHÖR

BAYA 801 15

BAYA 801 14

NCLA 101 47

BAYA 801 13

BABA 801 16BAYA 801 12 BABA 801 17

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

BAYA 801 15 30436409 Hållare för skarvkassetter för TT192

NCLA 101 47 30436609 Skarvkassetter för 24 skarvar för TT192

BAYA 801 14 30436809 Skyddsplåt för TT192

BAYA 801 13 30437009 Toppfäste för TT192

BAYA 801 12 30437209 Golvfäste för TT192

BABA 801 16 30437109 Toppguide

BABA 801 17 30437409 Kabelföringsguide
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Användningsområde
TT192 insatsmodul levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan (ingång nedifrån). 
TT192 insatsmodul kan placeras i stativ av typen BABA 101 35.

*Vid beställning fyll i xxx med önskad längd av kabeltypen GAHSQ

Övrig information 
Kabeltyp			   GAHSQ 24/48/96SM G652D
Kabeldiameter		  9,2 mm (24SM), 11,1 mm (48SM), 12,0 mm (96SM)
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

TT192 INSATSMODUL MED GAHSQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

24/NBAA 101 04/30 28172309 50 261 53 24 SC/UPC 30

24/NBAA 101 04/50 28172509 50 261 54 24 SC/UPC 50

24/NBAA 101 04/70 28172709 50 261 55 24 SC/UPC 70

24/NBAA 101 04/100 28173009 50 261 56 24 SC/UPC 100

24/NBAA 101 04/xxx* Längdberoende 24 SC/UPC 101-200

48/NBAA 101 04/30 28170309 50 261 57 48 SC/UPC 30

48/NBAA 101 04/50 28170509 50 261 58 48 SC/UPC 50

48/NBAA 101 04/70 28170709 50 261 59 48 SC/UPC 70

48/NBAA 101 04/100 28171009 50 261 60 48 SC/UPC 100

48/NBAA 101 04/xxx* Längdberoende 48 SC/UPC 101-200

96/NBAA 101 04/30 28178309 50 261 61 96 SC/UPC 30

96/NBAA 101 04/50 28178509 50 261 62 96 SC/UPC 50

96/NBAA 101 04/70 28178709 50 261 63 96 SC/UPC 70

96/NBAA 101 04/100 28179009 50 261 64 96 SC/UPC 100

96/NBAA 101 04/xxx* Längdberoende 96 SC/UPC 101-200
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Användningsområde 
TT192 insatsmodul levereras komplett med mellanstycken, fan-outer (4 meter) och 
kabelinfästning (ingång nedifrån). TT192 insatsmodul kan placeras i stativ av typen 
BABA 101 35.

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

TT192 INSATSMODUL MED MELLANSTYCKEN OCH 
FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

12/NBAA 101 05/F 28492709 50 261 65 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer

24/NBAA 101 05/F 28492609 50 261 66 24 SC/UPC 6 st 4-fibers fan-outer

Användningsområde 
TT192 insatsmodul levereras komplett med mellanstycken och kabelinfästning. 
TT192 insatsmodul kan placeras i stativ av typen BABA 101 35.

TT192 INSATSMODUL MED MELLANSTYCKEN FÖR 
INSLINGNING AV SAMLINGSKABLAGE

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

8/NBAA 101 07/E 30418009 50 261 67 8 SC, Mellanstycken 8 st SC Simplex

24/NBAA 101 07/E 30418209 50 261 68 24 SC, Mellanstycken 24 st SC Simplex
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ODF-SYSTEM 10” TILL 19” FÖR 	
MONTERING I STATIV
Produkter avsedda att användas i Telias stationer. ODF:erna är förkontakterade fiberoptiska 
korskopplingsboxar som används för att enkelt och med hög kvalité avsluta fiberoptiska kablar i 
korskopplingspunkter eller vid inkoppling av transmissionsutrustning.

Användningsområde
ETSI-diversestativ för ODF:er och switchar avsett för mellankoppling i stativet. Stativet har löstagbar front i toppen för fri åtkomst 
till kablar och kablage, anpassat för toppmontering av kablagestege av model SXAA 130 257.

ETSI-DIVERSESTATIV

DS18ETUD DS18ETMD

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

DS18ETUD 30290209 ETSI-stativ D3 utan dörr 1800 300x600x1800

DS22ETUD 30290109 ETSI-stativ D3 utan dörr 2200 300x600x2200

DS18ETMD 30290609 ETSI-stativ D3 med dörr 1800 300x600x1800

DS22ETMD 30290509 ETSI-stativ D3 med dörr 2200 300x600x2200

Användningsområde 
ETSI-diverseskåp för skarvning samt ODF:er och switchar avsett för mellankoppling i skåp. 

ETSI-DIVERSESKÅP

3/NBHA 101 18/10 3/NBHA 101 19/10

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

3/NBHA 101 18/04 30297009 ETSI-väggskåp D3 utan dörr 400 300x600x400

3/NBHA 101 18/07 30297109 ETSI-väggskåp D3 utan dörr 700 300x600x700

3/NBHA 101 18/10 30297209 ETSI-väggskåp D3 utan dörr 1000 300x600x1000

3/NBHA 101 19/04 30297309 ETSI-väggskåp D3 med dörr 400 300x600x400

3/NBHA 101 19/07 30297409 ETSI-väggskåp D3 med dörr 700 300x600x700

3/NBHA 101 19/10 30297509 ETSI-väggskåp D3 med dörr 1000 300x600x1000
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Användningsområde 
Tillbehör till ETSI-diversestativ och skåp. Produkterna används vid kablage- och kabelhantering samt skarvning och arrangering 
av anslutningskablar.

ETSI-DIVERSESTATIV OCH SKÅPTILLBEHÖR

SXAA 130 255/TSXAA 130 255/300

SXAA 130 254/300 SXAA 130 254/150

SXAA 130 257

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Höjd 
mm

SXAA 130 254/300 30785009 50 550 91 Kablagemagasin (ETSI-diversestativ) 300

SXAA 130 254/150 30785109 50 550 90 Kablagemagasin (ETSI-diversestativ) 150

SXAA 130 255/T 30292009 Toppavslutning av kablagekanal 100

SXAA 130 255/50 30291009 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 50

SXAA 130 255/100 30291109 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 100

SXAA 130 255/200 30291209 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 200

SXAA 130 255/300 30291309 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 300

SXAA 130 255/400 30291409 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 400

SXAA 130 255/500 30291509 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 500

SXAA 130 255/600 30291609 Kablagekanal för anslutningskablar i ETSI-stativ 600

SXAA 130 257 30304509 50 030 22 Kablagestege för toppmontage på ETSI-stativ 240+50
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Användningsområde 
Tillbehör till ETSI-diversestativ och skåp. Produkterna används vid kablage- och kabelhantering samt skarvning och arrangering 
av anslutningskablar.

ETSI-DIVERSESTATIV OCH SKÅPTILLBEHÖR

24/BMGA 101 41/241/SXAA 130 322/35

TSRA 906 0169/3M 3/BMGA 101 42/62424/BMGA 101 41C/24

3F/BMGA 101 42/624 SXAA 130 268/9 SXAA 130 268/4

BMYA 101 41/8

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Höjd 
mm

1/SXAA 130 322/35 30292709 Fäste för 1U 19”-switch Huawei S5300 50

1/SXAA130256/35 30292909 Universal fäste för 1U 19”-utrustning i ETSI med kanal

1/SXAA130360/35 30294809 Fäste för 1U 19”-switch Huawei S5300 48-port

24/BMGA 101 41/12 30293409 Kraftfördelningsenhet med 12 säkringar 4A för ETSI-stativ 200

24/BMGA 101 41/24 30293209 Kraftfördelningsenhet med 24 säkringar 4A för ETSI-stativ 200

BMYA 101 41/8 30293309 Utökning för kraftfördelningsenhet 8 säkringar 4A

TSRA 906 0169/3M 30410909 Apparat-/förlängningskabel, rak IEC C13, rak IEC C14, 3m

24/BMGA 101 41C/24 30293909 Kraftfördelningsenhet 24 säkringar centrerad i ETSI-stativ

3/BMGA 101 42/624 30293709 Kraftpanel 230VAC med C13 uttag och kabelmagasin, tre enfas

3F/BMGA 101 42/624 30293809 Kraftpanel 230VAC med C13 uttag och kabelmagasin, en trefas

3/BMGA 101 42B/624 30292809 Kraftpanel 230VAC med C13 uttag 6A och kabelmagasin, tre enfas

3F/BMGA 101 42C/624 30294109 Kraftpanel 230VAC med C13 uttag 10A och kabelmagasin, en trefas

SXAA 130 268/4 30293609 Adapterhylla med 4 eluttag för switchar i ETSI-stativ 100

SXAA 130 268/9 30293509 Adapterhylla med 9 eluttag för switchar i ETSI-stativ 150

TSRA 9060181/3M 30295709 Kraftkabel 48UDC Huawei med kabelskor i en ände, 3 meter

TSRA 9060181/3M/50P 30295750 Kraftkabel 48UDC Huawei med kabelskor i en ände, 3 meter, 50-pack
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Användningsområde 
Tillbehör till ETSI-diversestativ och skåp. Produkterna används vid kablage- och kabelhantering samt skarvning och arrangering 
av anslutningskablar.

ETSI-DIVERSESTATIV OCH SKÅPTILLBEHÖR

SXAA 130 281SXAA 130 293 SXAA 130 260

NCLA 101 69/8SXAA 130 261/1 NCLA 101 70/H

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Höjd
mm

SXAA 130 280 30294009 50 621 10 Plåt för kabelarrangering vid skarvning i ETSI

SXAA 130 293 30784709 50 620 41 ETSI-plåt 18 för fot till kabelklämma vid skarvning i ETSI

SXAA 130 259 30292409 50 621 13 Montageplåt ETSI

SXAA 130 279/2 30294609 Liten montageplåt, nivå 2

SXAA 130 281 30784509 50 621 11 Väggplåt 20 för kabelklämma

SXAA 130 282 30784609 50 621 12 Väggplåt 10 för kabelklämma

SXAA 130 260 30784309 50 600 03 Fot till kabelklämma

SXAA 130 261/1 30784109 50 608 74 Kabelklämma för upp till 192 fibrer (tar en plats i fot)

SXAA 130 261/2 30784409 50 608 75 Kabelklämma för upp till 640 fibrer (tar två platser i fot)

NCLA 101 69/8 30782009 50 608 35 Skarvenhet för ETSI/19” max 8 kassetter 150

NCLA 101 69/4 30782109 50 608 36 Skarvenhet för ETSI/19” max 4 kassetter 75

NCLA 101 69/2 30781909 50 608 76 Skarvenhet för ETSI/19” max 2 kassetter 37,5

NCLA 101 70/V2 30783109 Skarvkassetter enkel vänster, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 70/H2 30783209 Skarvkassetter enkel höger, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 70/2P 30782309 Skarvkassetter enkel vändbar, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 71/H 30783409 50 608 40 Skarvkassetter dubbel höjd höger, 48 små kablar

NCLA 101 91/H 30782809 50 608 77 Slingkassett för skarvenhet

3/SXAA 130 315 30770109 50 051 08 Slinglåda för kablage i toppen på ETSI-stativ D3

4/SXAA 130 315 30770209 50 051 09 Slinglåda för kablage i toppen på ETSI-stativ D4

3/SXAA 130 316/1U/4P 30770304 50 051 10 Hylla med slinglåda för 1U 19”-utrustning i ETSI-stativ D3 300

4/SXAA 130 316/1U/4P 30770404 50 051 11 Hylla med slinglåda för 1U 19”-utrustning i ETSI-stativ D4 300

3/SXAA 130 324/50 30771009 50 051 12 Sidoplåt för luftkanal i ETSI D3 50

SXAA 130 353/10P 30770909 T-fäste för kabelarrangering

4/SXAA 130 316/1U/4P3/SXAA 130 315 3/SXAA 130 324/50
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ODF FÖR 10” TILL 19” MODELL N

Användningsområde 
10” ODF primär levereras komplett med 50 meter kabel enligt nedan. Boxens högra 
halva har ett magasin för hantering av överskottslängd av kablage. Medföljande 
förlängningsplåt används då boxen monteras i 19” stativ men fungerar även som 
väggfäste när boxen ska monteras på vägg.

Övrig information 
Kabeltyp			   GAHSQ 12SM G652D
Kabeldiameter		  9,2 mm
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

10”-19” ODF PRIMÄR MED GAHSQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd 
m

4/NBAA 101 58/H50 28183909 50 260 80 4 SC/UPC 50

8/NBAA 101 58/H50 28184309 50 260 81 8 SC/UPC 50

12/NBAA 101 58/H50 28184709 50 260 82 12 SC/UPC 50

Användningsområde
10” ODF primär levereras komplett med förmonterade mellanstycken, fan-outer 
samt kabelinfästning och skarvplatta (kassett). Boxens högra halva har ett magasin 
för hantering av överskottslängd av kablage. Medföljande förlängningsplåt används 
då boxen monteras i 19” stativ men fungerar även som väggfäste när boxen ska 
monteras på vägg.

10”-19” ODF PRIMÄR MED MELLANSTYCKEN OCH 
FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

4/NBAA 101 58/HF 28490409 50 260 83 4 SC/UPC 1 st 4-fibers fan-out

8/NBAA 101 58/HF 28490909 50 260 84 8 SC/UPC 2 st 4-fibers fan-outer

12/NBAA 101 58/HF 28491609 50 260 85 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer

16/NBAA 101 65/HF 28491809 50 260 86 16 SC/UPC 4 st 4-fibers fan-outer



52

Användningsområde
10” ODF levereras komplett med 50 meter kabel enligt nedan. 
Medföljande förlängningsplåt används då boxen monteras i 19” stativ 
men fungerar även som väggfäste när boxen ska monteras på vägg.

Övrig information 
Kabeltyp			   GAHSQ 24SM G652D
Kabeldiameter		  9,2 mm
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

10”-19” ODF MED GAHSQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd 
m

24/NBAA 101 59/H50 28207109 50 260 87 24 SC/UPC 50

24/NBAA 101 59/V50 28209509 50 260 88 24 SC/UPC 50

Användningsområde
10” ODF levereras komplett med förmonterade mellanstycken, fan-
outer samt kabelinfästning och skarvplatta (kassett). Medföljande 
förlängningsplåt används då boxen monteras i 19” stativ men fungerar 
även som väggfäste när boxen ska monteras på vägg.

10”-19” ODF MED MELLANSTYCKEN OCH FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

24/NBAA 101 59/VF 28495809 50 260 89 24 SC/UPC 6 st 4-fibers fan-outer
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Användningsområde
14”-19” ODF levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan. 

*Vid beställning fyll i xx med önskad längd av kabeltypen GAHSQ

Övrig information 
Kabeltyp			   GAHSQ 48/96SM G652D
Kabeldiameter		  11,1 mm (48SM), 12,0 mm (96SM)
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

14”-19” ODF MED GAHSQ

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

48/NBAA 101 67/V50 28185509 50 259 54 48 SC/UPC 50

48/NBAA 101 67/V70 28185709 50 259 55 48 SC/UPC 70

48/NBAA 101 67/V100 28186009 50 259 56 48 SC/UPC 100

48/NBAA 101 67/Vxxx* Längdberoende 48 SC/UPC 101-200

96/NBAA 101 67/V50 28187509 50 259 59 96 SC/UPC 50

96/NBAA 101 67/V70 28187709 50 259 60 96 SC/UPC 70

96/NBAA 101 67/V100 28188009 50 259 61 96 SC/UPC 100

96/NBAA 101 67/Vxxx* Längdberoende 96 SC/UPC 101-200

Användningsområde
14”-19” ODF levereras komplett med önskad kabellängd enligt nedan.

Övrig information 
Kabeltyp			   GAQQDBU (mjuk kabel) 48/96SM G652D
Kabeldiameter		  7,0 mm (48SM), 9,0 mm (96SM)
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning:		 ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

14”-19” ODF MED GAQQDBU (MJUK KABEL)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

48/NBAA 101 64/V15 28181709 50 259 62 48 SC/UPC 15

48/NBAA 101 64/V30 28181809 50 259 63 48 SC/UPC 30

48/NBAA 101 64/V50 28181909 50 259 64 48 SC/UPC 50

48/NBAA 101 64/V70 28182009 50 259 65 48 SC/UPC 70

96/NBAA 101 64/V15 28186509 50 259 66 96 SC/UPC 15

96/NBAA 101 64/V30 28186609 50 259 67 96 SC/UPC 30

96/NBAA 101 64/V50 28186709 50 259 68 96 SC/UPC 50

96/NBAA 101 64/V70 28186809 50 259 69 96 SC/UPC 70
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Användningsområde
14”-19” ODF levereras komplett med förmonterade mellanstycken, 
fan-outer samt kabelinfästning och skarvplatta (kassett).
 
Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

14”-19” ODF MED MELLANSTYCKEN OCH FAN-OUTER 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info 

48/NBAA 101 67/VF 28493409 50 259 70 48 SC/UPC 6 st 8-fibers fan-outer

96/NBAA 101 67/VF 28493509 50 259 71 96 SC/UPC 12 st 8-fibers fan-outer

Användningsområde 
19” ODF levereras komplett med förmonterade mellanstycken, fan-outer 
samt kabelinfästning. KB112-boxen kan placeras i stativ av standardtyp för 
19”- eller ETSI-montering med ett djup av minst 400 mm.

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

19” ODF KB112 MED MELLANSTYCKEN OCH FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

4/NBAA 101 69/F 28490509 50 254 70 4 SC/UPC 1 st 4-fibers fan-out

8/NBAA 101 69/F 28490709 50 254 71 8 SC/UPC 2 st 4-fibers fan-outer

12/NBAA 101 69/F 28491309 50 254 72 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer

16/NBAA 101 69/F 28491709 16 SC/UPC 4 st 4-fibers fan-outer

24/NBAA 101 69/F 28492509 50 254 73 24 SC/UPC 6 st 4-fibers fan-outer

48/NBAA 101 69/F 28494909 50 254 74 48 SC/UPC 12 st 4-fibers fan-outer
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Användningsområde
19” ODF levereras koplett med förkontrakterade mellanstycken, fan-outer 
samt kabelinfästning och skarvplatta (kasett).

Övrig information 
Kontakttyp			   LC/UPC, LC/APC		
Kontaktdämpning			   ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC		  ≥ 50 dB
Reflektionsdämpning APC		  ≥ 60 dB

19”-ETSI ODF MED MELLANSTYCKE OCH FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

96/NBAA 10143/VF 28493709 96 LC/UPC med 12 fan-outer

48/NBAA 10141/VF 28494209 48 LC/UPC med 6 fan-outer

24/NBAA 10141/VF 28494309 24 LC/UPC med 3 fan-outer

12/NBAA 10141/VF 28494409 12 LC/UPC med 3 fan-outer

96/NBAA 10143A/VF 28495409 96 LC/APC med 12 fan-outer

Användningsområde
Kablagemagasin för 19-tum stativ” används för förvaring av överlängd på 
kablage i 19-tum stativ. Magasinet kan placeras i alla typer av 19-tum stativ 
med funktionen att ta hand om överlängd av kablage vid korskoppling eller 
anslutning av aktiv utrustning.

Övrig information 

19” KABLAGEMAGASIN

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

SXAA 130357/4U 30778409 50 550 92 Kablagemagasin för anslutningskablar i 19” /4U
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TILLBEHÖR FÖR LUFTLEDNING 		
(FÖR K ABLAR SE SID 20-22)

Användningsområde 
Avspänningsats innehållande spiral och kaus för montage av luftkablar på 
stolpar. Avspänningsspiralen består av snedskurna stavar som är täckta 
med ett finkornigt sand på insidan för att förbättra friktionen. Öglan på 
avspänningsspiralen skyddas från slitage med hjälp av en kaus.

AVSPÄNNINGSDON, UPPHÄNGNINGSDON OCH 
VIBRATIONSDÄMPARE

Avspänningsdon

Användningsområde 
Mellanupphängningssats bestående av mellan-upphängningsspiral, 
stödspiral och kaus. Spiralerna är tillverkade av spiralformade stavar. 
Mellanupphängningsspiralen stabiliseras och skyddas mot nötning av en kaus.

Upphängningsdon

Användningsområde 
Vibrationsdämpare till luftkabelsystem. Dämpar vibrationerna som kan 
uppstå vid kraftiga vindar, vibrationerna kan stressa och förstöra kabeln 
och stolpfästena. Rekommendras att användas i vindutsatta lägen och om 
spannlängderna är över 100 m.

Vibrationsdämpare

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Spannlängd Kabeltyp

NSHA 102 0010 30034409 06 250 84 Avspänningssats 6,5 mm <50 m GRGL 1-12f

NSHA 102 0011 30034509 06 250 87 Mellanupphängningssats 6,5 mm <50 m GRGL 1-12f

NSHA 102 0012 30037009 06 244 00 Avspänningssats 11 mm <70 m GRHGL 24-96f

NSHA 102 0013 30037109 06 244 01 Mellanupphängningssats 11 mm <70 m GRHGL 24-96f

NSHA 102 0006 30033609 06 244 02 Avspänningssats 12,6 mm <70 m GARCJL

NSHA 102 0005 30033709 06 244 03 Mellanupphängningssats 12,6 mm <70 m GARCJL

NSHA 102 0016 30037209 06 244 04 Avspänningssats 15 mm <70 m GRHGL 144f

NSHA 102 0017 30037309 06 244 05 Mellanupphängningssats 15 mm <70 m GRHGL 144f

NSHA 102 0003 30033509 06 250 80 Avspänningssats 17 mm <150 m GRHSLGL 12-72f

30034609 Mellanupphängningssats 17 mm <150 m GRHSLGL 12-72f

NSHA 102 0004 30054109 06 440 64 Vibrationsdämpare 17-18,5 mm 100-150 m GRHSLGL 12-72f

För att göra ett ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt bra arbete när det gäller installation av 
fiberoptiska kablar i luftledning krävs att man använder rätt avpassade och väl utprovade 
upphängnings och avspänningsdon.
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Användningsområde 
Upphängningsdon för fiberoptiska kablar av typen GRHSLGL  i 
trästolpe med max 150 meters stolpavstånd. Hängdonet skall dras med 
momentnyckel, max åtdragningskraft 12 Nm. För infästning i stolpe används 
Telia-godkända stolpfästen.
 

UPPHÄNGNINGSDON FÖR GRHSLGL 

Upphängningsdon

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NSHA 102 0001 30093109 Hängdon SO 32

NSHA 102 0002 30093509 Gummiholk PK 125.17 17 mm

Användningsområde 
Nedledningsklammer med gummiplattor för trästolpe.
 

NEDLEDNINGSKLAMMER

Nedledningsklammer

LYRSCHACKEL OCH BULT

Användningsområde
Används vid upphängning eller avspänning av luftkabel i kabelbärfäste.

Övrig information 
Lyrschackel: Används tillsammans med avspänningsdon vid användning av kabelbärfäste, A 871 7161/00.
Lyrschackel + bult: Används tillsammans med upphängningsdon (30093109) vid användning av kabelbärfäste, 
A 871 7161/00.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NSHA 102 0009 30081009 50 627 20 Stolpklämma 13-17 mm

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NSHA 102 0007 30066109 06 231 58 Lyrschackel Rostfritt stål 25-1053

NSHA 102 0008 30066209 06 231 59 Bult för Lyrschackel 25-1053
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SK ARVBOX FÖR LUFTK ABELSYSTEM

Användningsområde
Skarvbox WTC1,5 används vid rakskarvning eller förgrening av tub och/eller fiberbandskablar 
med upp till 144 fibrer. WTC1,5 placeras på stolpe tillsammans med ”Stolpfäste med 
låsbar lucka WTC1,5”. Beroende av kabeltyp kompletteras boxen med kabelklämmor, 
kabelförslutning och hållare för band och/eller tuber (dragavlastning i kassett). Styrt av 
kabelns ytterdiameter kan upp till 72 kablar förgrenas i WTC1,5. 
Denna WTC är ej förberedd för midspan.

Övrig information 
Användningsområde	 Utomhus (IP68), Inomhus
Konfiguration		  8-12st Skarvkassetter (12 fiber), 2st Blindplugg
Kapacitet, max		  96-144 fiber (enkel)
Färg			   Svart
Dimension		  150x190x355 mm
Tillbehör			   Möjligt att ansluta 4 förslutningar

SKARVBOX WTC1,5

Skarvboxen är UV-skyddad och placeras på stolpe i arbetshöjd. Boxen placeras på stolpen med hjälp av 
ett stolfäste som även ger skydd mot skadegörelse. Boxen har möjlighet till kabelingång både nedifrån 
och uppifrån vilket gör den ytterst lämplig vid skarvning mellan markkabel och luftkabel.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NCLA 101 98/1 30481709 50 616 43 Skarvbox WTC1,5 96 UV

NCLA 101 98/2 30481809 50 616 44 Skarvbox WTC1,5 144 UV

KOPPLINGSBOX FÖR LUFTK ABELSYSTEM

Användningsområde 
Fiberoptisk kopplingsbox WTC0,5 används för anslutning av kunder. 
Anslutningen sker med en förkontakterad droppkabel försedd med MU-kontakt.  

Övrig information 
Användningsområde	 Utomhus (IP68), Inomhus
Konfiguration		  1st Mellanstycke 8 MU, 2st Kabelklämmor för 
			   12 mikrokablar, 1st Förslutning 6-8 mm 
			   6 kablar, 1st Blindplugg
Kapacitet, max		  8+8 MU-kontakter
Färg			   Svart
Dimension		  109x122x343 mm
Tillbehör			   Möjligt att ansluta 2 förslutningar

KOPPLINGSBOX KB-WTC0,5

Kopplingsboxar används för anslutning av de förkontakterade matar- och droppkablarna. Boxen som 
är UV-skyddad placeras i toppen på stolpen med hjälp av stolpfäste och används som spridningspunkt. 
Vid anslutning av ny abonnent träs den förkontakterade droppkabeln in i befintliga kabelförslutningar i 
boxen och ansluts i befintligt mellanstycke, kräver inget verktyg mer än en mejsel för att ta bort locken på 
kopplingsboxen.  

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

8/NCLA 101 26/M 30480109 50 616 36 Korskopplingsbox WTC0,5 8 MU
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Användningsområde 
Fiberoptisk kopplingsbox WTC1 används för anslutning av kunder. Anslutningen 
sker med en förkontakterad droppkabel försedd med MU-kontakt.

Övrig information 
Användningsområde	 Utomhus (IP68), Inomhus
Konfiguration		  1st Mellanstycke 12 MU, 2st Kabelklämmor 
			   för 12 mikrokablar, 2st Förslutning 6-8 mm 
			   6 kablar, 2st Blindplugg
Kapacitet, max		  24+24 MU-kontakter
Färg			   Svart
Dimension		  124x182x324 mm
Tillbehör			   Möjligt att ansluta 4 förslutningar

KOPPLINGSBOX KB-WTC1

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

12/NCLA 101 27/M 30480609 50 616 37 Korskopplingsbox WTC1 12/24 MU

Användningsområde 
Fästmaterial används för montering av boxar på trästolpe.

FÄSTMATERIAL FÖR WTC-BOXAR

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NSDA 101 0001/05 30484509 50 616 38 Stolpfäste utan distans WTC0,5

NSDA 101 0001/1 30484609 50 616 39 Stolpfäste utan distans WTC1

NSDA 101 0002/1 30485109 50 616 40 Stolpfäste med distans WTC0,5/1

NSDA 101 0003/05 30484109 50 616 41 Slingram WTC0,5

NSDA 101 0003/1 30484209 50 616 42 Slingram WTC1

NSDA 101 0004/15 30484809 50 616 45 Stolpfäste med låsbar lucka WTC1/1,5
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Användningsområde 
Tillbehör används då existerande skarvboxar av typ WTC behöver 
kompletteras med förslutningar, blindplugg och kabelklämmor. 

TILLBEHÖR FÖR WTC-BOXAR

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NDMA 101 0001 30482909 50 606 94 Blindplugg

NDMA 101 0002/12 30482709 50 606 95 Förslutning 2,2-4 mm 12 kablar

NDMA 101 0002/3 30482509 50 606 96 Förslutning 5-8 mm 3 kablar

NDMA 101 0002/6 30482009 50 606 97 Förslutning 6-8 mm 6 kablar

NDMA 101 0002/2 30482309 50 606 98 Förslutning 8-13 mm 2 kablar

NDMA 101 0002/1 30482209 50 616 47 Förslutning 13-19 mm 1 kabel

NDMA 101 0003/1 30483309 Förslutning midspan 5-8 mm 1 kabel

NDMA 101 0003/2 30483009 Förslutning midspan 8-12 mm 1 kabel

NDMA 101 0003/3 30483109 Förslutning midspan 12-17 mm 1 kabel

12/RNTA 985 0022/4 30483509 50 631 99 Mellanstycke 12 MU WTC1/WTC2

SXAA 130 332/1 30453309 50 254 59 Kabelklämma 1 kabel <16 mm

SXAA 130 332/3 30483709 50 551 32 Kabelklämma 3 mikrokablar (slangklämma)

SXAA 130 332/12 30453409 50 579 54 Kabelklämma 12 mikrokablar

SXAA 130 329 30485309 FTTH monteringsverktyg, nyckel, lim, fett

SXAA 130 330/100P 30485409 Skruv till WTC-box M6x16 100 st

SXAA 130 331/100P 30485509 Bricka till WTC-box B6 100 st
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MATARK ABEL FÖR LUFTK ABELSYSTEM

Användningsområde 
Matarkabeln är förkontakterad i en ände vilken ansluts i kopplingsboxarna 
(WTC0,5 och WTC1), den andra änden skarvas mot luftoptokabel eller 
markförlagd kabel i t.ex. WTC1,5.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGL 4/8/12SM G657A1
Kabeldiameter		  6,5 mm
Kontakttyp		  MU/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

MATARKABEL FÖR KB-WTC, KONTAKTERAD I EN ÄNDE

Matarkabel GRGL används som stubbkabel mellan skarvbox och kopplingsbox eller som förlängd 
matning mellan två kopplingsboxar. I första fallet är kabeln förkontakterad i en ände i andra fallet är 
kabeln förkontakterad i båda ändar. Kabeln är förkontakterad med MU-kontakter. Kabeln är metallfri och 
självbärande för spannlängder upp till 50 m.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

4/TSRA 902 0462/020 48900109 50 682 47 4 MU/UPC 20

4/TSRA 902 0462/070 48900609 50 682 48 4 MU/UPC 70

4/TSRA 902 0462/120 48901109 50 682 49 4 MU/UPC 120

4/TSRA 902 0462/170 48901609 50 682 50 4 MU/UPC 170

4/TSRA 902 0462/230 48902209 50 682 51 4 MU/UPC 230

4/TSRA 902 0462/280 48902709 50 682 52 4 MU/UPC 280

4/TSRA 902 0462/330 48903209 50 682 53 4 MU/UPC 330

8/TSRA 902 0462/020 48903409 50 682 54 8 MU/UPC 20

8/TSRA 902 0462/070 48903909 50 682 55 8 MU/UPC 70

8/TSRA 902 0462/120 48904409 50 682 56 8 MU/UPC 120

8/TSRA 902 0462/170 48904909 50 682 57 8 MU/UPC 170

8/TSRA 902 0462/230 48905509 50 682 58 8 MU/UPC 230

8/TSRA 902 0462/280 48906009 50 682 59 8 MU/UPC 280

8/TSRA 902 0462/330 48906509 50 682 60 8 MU/UPC 330

12/TSRA 902 0462/020 48906709 50 682 61 12 MU/UPC 20

12/TSRA 902 0462/070 48907209 50 682 62 12 MU/UPC 70

12/TSRA 902 0462/120 48907709 50 682 63 12 MU/UPC 120

12/TSRA 902 0462/170 48908209 50 682 64 12 MU/UPC 170

12/TSRA 902 0462/230 48908809 50 682 65 12 MU/UPC 230

12/TSRA 902 0462/280 48909309 50 682 66 12 MU/UPC 280

12/TSRA 902 0462/330 48909809 50 682 67 12 MU/UPC 330
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Användningsområde 
Matarkabeln är förkontakterad i båda ändar vilka ansluts i kopplingsboxarna 
(WTC0,5 och WTC1) vid förlängd matning mellan två boxar.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGL 4/8SM G657A1
Kabeldiameter		  6,5 mm
Kontakttyp		  MU/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC 	 ≥ 50 dB

MATARKABEL FÖR KB-WTC, KONTAKTERAD I BÅDA ÄNDAR

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

4/TSRA 902 0463/110 48911009 50 682 68 4 MU/UPC-MU/UPC 110

4/TSRA 902 0463/160 48911509 50 682 69 4 MU/UPC-MU/UPC 160

4/TSRA 902 0463/220 48912109 50 682 70 4 MU/UPC-MU/UPC 220

4/TSRA 902 0463/270 48912609 50 682 71 4 MU/UPC-MU/UPC 270

4/TSRA 902 0463/320 48913109 50 682 72 4 MU/UPC-MU/UPC 320

8/TSRA 902 0463/110 48915009 50 682 73 8 MU/UPC-MU/UPC 110

8/TSRA 902 0463/160 48915509 50 682 74 8 MU/UPC-MU/UPC 160

8/TSRA 902 0463/220 48916109 50 682 75 8 MU/UPC-MU/UPC 220

8/TSRA 902 0463/270 48916609 50 682 76 8 MU/UPC-MU/UPC 270

8/TSRA 902 0463/320 48917109 50 682 77 8 MU/UPC-MU/UPC 320

Användningsområde 
Droppkabeln är förkontakterad i en ände med 2 MU-kontakter.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGLD 2SM G657A1
Kabeldiameter		  6,5 mm
Kontakttyp		  MU/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

DROPPK ABEL FÖR LUFTK ABELSYSTEM

DROPPKABEL FÖR KB-WTC, KONTAKTERAD I EN ÄNDE

Droppkabel används för anslutning av kunder. Kabeln är förkontakterad i en ända med MU-kontakter. 
Den förkontakterade änden ansluts i kopplingsboxen (WTC0,5 eller WTC1) och den andra änden ansluts 
hos kund. Kabeln är metallfri och självbärande för spannlängder upp till 50 m.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

2/TSRA 902 0462/070 48940609 50 682 78 2 MU/UPC 70

2/TSRA 902 0462/120 48941109 50 682 79 2 MU/UPC 120

2/TSRA 902 0462/170 48941609 50 682 80 2 MU/UPC 170

2/TSRA 902 0462/230 48942209 50 682 81 2 MU/UPC 230

2/TSRA 902 0462/280 48942709 50 682 82 2 MU/UPC 280

2/TSRA 902 0462/330 48943209 50 682 83 2 MU/UPC 330
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MARKSK ÅP OCH STOLPSK ÅP

Användningsområde 
Markskåp används vid skarvning och förgrening av fiberoptiska kablar (FOS) ovan mark. 
Markskåpen har tre olika storlekar och kompletteras med skarvbox eller skarvskåp. 

Skåpen levereras med utdragbar sockel med fasta montagehöjder och ankarskena, lucka som 
är förberedd för ASSA-lås, markisolering och montageplatta. 

Tätningsmassa/silikon kan beställas som tillbehör.

MARKSKÅP

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

2/NBDA 101 75/2 30438109 Markskåp FiA 2x2, modell Tr 210x210x850

2/NBDA 101 75/3 30438209 Markskåp FiA 2x3, modell Tr 210x339x850

2/NBDA 101 75/6 30438409 Markskåp FiA 2x6, modell Tr 210x603x850

3/NBDA 101 75/6         30438309 Markskåp FiA 3x6, modell Tr 310x603x850

2/NBDA 101 80/2 30438509 Markskåp FiA 2x2, modell R 198x198x850

2/NBDA 101 80/3 30438609 Markskåp FiA 2x3, modell R                   198x330x850

2/NBDA 101 80/6 30438809 Markskåp FiA 2x6, modell R  198x594x850

3/NBDA 101 80/6 30438709 Markskåp FiA 3x6, modell R                 300x594x850

Användningsområde 
Stolpskåpet är anpassat för att användas tillsammans med skarvboxar eller 
skarvskåp (typ NS2). Levereras med montageplatta, stolpfästen, utstansade hål 
för kabelförskruvningar, fyrkantslås och bygel för hänglås. Installationen får 
kompletteras med stolpbyglar och förskruvningar.

 

STOLPSKÅP

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

4/NBDA 101 78/6 30487009 Stolpskåp FiA 4x6, modell Tr    396x240x600
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FIBEROPTISK A VÄGGSK ÅP MED 
FAN-OUTER
Fiberoptiska väggskåp förpreparerade med fan-outer används för att enkelt och med hög kvalité 
avsluta fiberoptiska kablar i korskopplingspunkter, gränssnitt mot kund eller vid inkoppling av 
transmissionsutrustning genom inskarvning.

Användningsområde 
Flexibelt skarv- och termineringsväggskåp avsett att användas som gränssnitt i en 
kundavslutning mellan nätägare och kund. Väggskåpet är uppdelat i två sektioner 
som kan låsas separat med två olika nycklar. Väggskåpet är försett med panelplatta 
innehållande 4-24 SC-kontakter samt 1-6 st 4-fibers fan-outer. Väggskåpet innehåller en 
kassett med plats för 24 st fiberskarvar. Väggskåpet är designat för enkel rengöring av 
kontaktdon och mellanstycken.

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

SKARV- OCH TERMINERINGSENHET (SOT) MED 
MELLANSTYCKEN OCH FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

4/NCLA 10125/F 28497009 50 261 69 4 SC/UPC 1 st 4-fibers fan-out

12/NCLA 10125/F 28497209 50 261 70 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer

24/NCLA 10125/F 28497509 50 261 71 24 SC/UPC 6 st 4-fibers fan-outer

Användningsområde 
Tillbehör väggskåp för korskoppling och skarvning.

TILLBEHÖR FÖR SKARV- OCH TERMINERINGSENHET 
(SOT)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NCLA 101 09 30402309 Skarvkassett T för opto 2-pack

NCLA 101 59 30435209 Skarvkassett för NCLA101 24/25 Singelfiber

SKYA 101 24 30414509 Regel för ASSA industrilås
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Användningsområde 
Anslutningsenhet modell T510 för KTV och mindre kundanläggningar. Anslutningsenheten 
levereras med en eller två fan-outer, monterade i ett kontaktfält. Fan-outen skarvas genom 
svetsning mot inkommande kabel.

Övrig information 
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

ANSLUTNINGSENHET MED MELLANSTYCKEN OCH 
FAN-OUTER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

4/NCLA 10148/F 28496409 50 266 24 4 SC/APC 1 st 4-fibers fan-out

8/NCLA 10148/F 28496509 50 266 25 8 SC/APC 2 st 4-fibers fan-outer

4/NCLA 10150/F 28496609 50 266 22 4 SC/UPC 1 st 4-fibers fan-out

8/NCLA 10150/F 28496709 50 266 23 8 SC/UPC 2 st 4-fibers fan-outer

12/NCLA 10150/F 28495309 50 266 26 12 SC/UPC 3 st 4-fibers fan-outer
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SKARVSKÅP NS2

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NBHA 10125 30787009 50 608 60 Skarvskåp NS2

Övrig information 
Användningsområde	 Utomhus i markskåp, inomhus
Konfiguration		  1st skarvkassett (48 fiber), 1st anslutning för 2-4 kablar 		
			   (max 22 mm)
Kapacitet, max		  96 fiber (enkel), 192 fiber (fiberband) 
Färg			   Vit
Dimension		  356x150x77 mm
Tillbehör			   Möjligt att ansluta ytterligare 1 tillbehör.

FIBEROPTISKA SKARVSKÅP
Nexans Skarvskåp NS är en serie flexibla, lättarbetade och kostnadseffektiva skarvskåp. De är tillverkade 
av pulverlackerad galvad plåt och är lämpliga att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening. 
Lämpliga miljöer är utomhus i markskåp eller inomhus. Skarvskåpen är anpassade för midspan utan att 
extra tillbehör behöver anskaffas.

SKARVSKÅP NS4

Övrig information 
Användningsområde		  Utomhus i markskåp, inomhus
Konfiguration			   2st skarvkassetter (48 fiber), 1st 		
				    anslutning för 2-4 kablar (max 22 mm)
Kapacitet, max			   192 fiber (enkel), 384 fiber (fiberband) 
Färg				    Vit
Dimension			   380x289x90 mm
Tillbehör				    Möjligt att ansluta ytterligare 3 tillbehör.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NBHA 10136 30775009 50 608 69 Skarvskåp NS4
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TILLBEHÖR FÖR NS2 OCH NS4

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NCLA 101 79 30785809 50 608 61 Skarvkassett

SXAA 130 326 30776509 50 621 07 Reservlock till skarvkassett

NTAA 101 13/2 30776209 50 608 66 Anslutning för 2-4 kablar (9 - 22 mm diameter)

NTAA 101 13 30776009 50 608 68 Anslutning för 8 kablar (max 9 mm diameter)

NTAA 101 12 30787109 50 608 62 Anslutning för 48 mikrokablar (1-2 mm)

NTAA 101 14/7 30776409 50 551 23 Anslutning för 24 mikrodukter (7 mm)

NTAA 101 14/5 30776109 50 608 67 Anslutning för 36 mikrodukter (5 mm)

SKYA 101 0025 30786609 50 621 08 Låsregel Telia

SXAA 130343 30775109 Distans för NS4

Skarvskåp NS2 och NS4 kompletteras med olika typ av tillbehör beroende av den installation som skall utföras.

Anslutning för 24 mikrodukter (7 mm) Skyddsslang PA för Fiberkabel UT30
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SKARVSKÅP NS8+

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NBHA 10123 30781309 50 608 70 Skarvskåp NS8+ utan dörr (kabelingång nedifrån)

NBHA 10124 30781409 50 608 71 Skarvskåp NS8+ med dörr (kabelingång uppifrån)

Användningsområde 
Skåpet som är universellt kan användas både med kabelingång nedifrån eller uppifrån. 
När artikel NS8+ med dörr beställs levereras skåpet med löstagbar dörr och topp för att 
möjliggöra en enkel installation.

Övrig information
Användningsområde	 Utomhus i markskåp, Inomhus
Konfiguration		  1st Slingkassett (midspan), 1st Skarvenhet 8 kassetter. OBS! 	
			   NS8+ tomt levereras utan skarvenhet och slingkassett.
Kapacitet, max		  10 kassetter. 480 fiber (enkel), 960 fiber (fiberband) 
Färg			   Vit
Dimension		  270x535x270 mm
Tillbehör			   Möjligt att ansluta 5 kabelklämmor (192 fiber), 1 anslutning 	
			   för mikrodukter

TILLBEHÖR FÖR NS8+

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NCLA 10169/2 30781909 50 608 76 Skarvenhet för ETSI/19” max 2 kassetter

NCLA 10170/V2 30783109 Skarvkassetter enkel vänster, 96 skarvar 2 st/fp

NCLA 10170/H2 30783209 Skarvkassetter enkel höger, 96 skarvar 2 st/fp

NCLA 10170/2P 30782309 50 621 09 Skarvkassetter enkel vändbar 2 st/fp

NCLA 10171/H 30783409 50 608 40 Skarvkassetter dubbel höjd höger För 48 små kablar

NCLA 10191/H 30782809 50 608 77 Slingkassett för skarvenhet, universell

SXAA 130261/1 30784109 50 608 74 Kabelklämma för upp till 192 fibrer Tar en plats i fot

SXAA 130261/2 30784409 50 608 75 Kabelklämma för upp till 640 fibrer Tar två platser i fot

NTAA 10117/7 30777209 50 620 33 Anslutning för 96 mikrodukter (7 mm)

NTAA10117/5 30777109 50 620 31 Anslutning för 192 mikrodukter (5 mm)

NTAA 10120 30782709 50 606 49 Hållare för ODF-stubbkabel vid stationskarv i NS8+

Användningsområde 
Skarvskåp NS8+kompletteras med olika typ av tillbehör beroende av den installation som skall utföra. Skarvkassett enkel har en 
skarvkapacitet om 48 st skarvar vid skarvning av enkelfiber eller 96 st skarvar vid skarvning av fibersband.

Hållare för ODF-stubbkabel vid stationskarvSkarvkassett enkel vändbar, 2 st/fp Anslutning för 96 mikrodukter (7 mm)
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ÖVERLÄMNINGSENHET 24-288 FIBER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Antal kontakter

24/NCLA 101 86/AF2 28474309 Överlämningsenhet 96AF, NS8+, ingång ovanifrån 24+24

48/NCLA 101 86/AF2 28474509 Överlämningsenhet 96AF, NS8+, ingång ovanifrån 48+48

96/NCLA 101 86/AF2 28474709 Överlämningsenhet 96AF, NS8+, ingång ovanifrån 96+96

24/NCLA 101 86/BF2 28474909 50 253 77 Överlämningsenhet 96BF, NS8+ 24+24

48/NCLA 101 86/BF2 28475109 50 253 78 Överlämningsenhet 96BF, NS8+ 48+48

96/NCLA 101 86/BF2 28475309 50 253 79 Överlämningsenhet 96BF, NS8+ 96+96

96/NCLA 101 87/BF2 28475509 50 254 98 Överlämningsenhet 288BF, NS16+ 96+96

144/NCLA 101 87/BF2 28475709 50 259 84 Överlämningsenhet 288BF, NS16+ 144+144

192/NCLA 101 87/BF2 28475909 50 259 85 Överlämningsenhet 288BF, NS16+ 192+19

240/NCLA 101 87/BF2 28476109 50 259 86 Överlämningsenhet 288BF, NS16+ 240+240

288/NCLA 101 87/BF2 28476309 50 259 87 Överlämningsenhet 288BF, NS16+ 288+288

24/NCLA 101 89/HF2 28474009 50 254 68 Kontaktkassett 24+24

48/NCLA 101 89/HF2 28474109 50 254 69 Kontaktkassett 48+48

24/NCLA 101 90/HF2 28474209 50 254 75 Kablage (för att komplettera kontaktkassett) 24+24

Användningsområde 
Denna produkt är framtagen för att passa i markskåp 594x300 eller på vägg inomhus. 
Produkten levereras komplett för inskarvning av fiberoptisk kabel.

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB
Kabelingång		  Nedifrån

ÖVERLÄMNINGSENHETER

ÖVERLÄMNINGSENHET 4-24 FIBER

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Antal kontakter

4/NCLA 101 97/BF2 28477109 50 259 98 Överlämningsenhet 24BF, NS4 4+4

8/NCLA 101 97/BF2 28477309 50 259 99 Överlämningsenhet 24BF, NS4 8+8

12/NCLA 101 97/BF2 28477509 50 260 02 Överlämningsenhet 24BF, NS4 12+12

24/NCLA 101 97/BF2 28477709 50 260 03 Överlämningsenhet 24BF, NS4 24+24

Användningsområde 
Denna produkt är framtagen för att passa i markskåp 330x198 eller på vägg inomhus. 
Produkten levereras komplett för inskarvning av fiberoptisk kabel.

Övrig information
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB
Kabelingång		  Nedifrån
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FIBEROPTISKA F-FO5

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

12/NCLA 80106/F 28479409 50 605 46 Husnodskåp 24, modell N-HNS, med 12 SC/UPC

16/NCLA80106/F 28479509 Husnodskåp 24, modell N-HNS, med 16 SC/UPC

24/NCLA80106/F 28479609 50 605 47 Husnodskåp 24, modell N-HNS, med 24 SC/UPC

24/NCLA80107/F 28479709 Husnodskåp 48, modell N-HNS, med 24 SC/PC

48/NCLA80107/F 28479809 50 605 48 Husnodskåp 48 modell N-HNS, med 48 SC/PC

TSRA 9060179 48505609 Förstärkt fibersvanvs gul G657, SC/PC, 1,5 meter

Användningsområde 
Husnodskåp modell N-HNS levereras förmonterad med fan-outer SC/UPC men kan även levereras tomt. 
Skåpet kan användas som ett gränssnitt i fastighet mellan nätägare och fastighetsägare eller som en passiv 
korskopplingspunkt i nätet. Intag av linjekabel görs på vänster sida i skåpet ovanifrån eller underifrån. Intag 
av kunder (kabel/mikrorör) görs ovanifrån på höger sida, 48 mikrorör (Ø 5 mm) kan anslutas. Skåpet 
kompletteras med förstärkt fibersvans för insvetsning mot kundkabel (SEG-nummer 50 723 98).

Övrig information
Användningsområde	 Inomhus
Konfiguration		  2 st skarvkassett (96 fiber), 							     
			   panel för 24 SC-kontakter (12xSC Duplex), 
			   anslutning för 48 mikrorör (Ø 5 mm)
Kapacitet, max		  192 fiber (enkel), 48 SC-kontakter (24xSC Duplex)
Färg			   Vit
Dimension		  700x650x320 mm
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC: ≥ 55 dB

HUSNODSKÅP 12-48 FIBER
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FIBEROPTISK A PRODUKTER FÖR 		
TEKNIKSK ÅP I  ACCESSNÄTET (FIA)
Fiberoptiska produkter för montering i teknikskåp av typen NBDA 101 66/01 och NBDA 101 77/01. 
Dessa produkter används även i mindre korskopplingspunkter.

Användningsområde 
Nexans produkter för installation i teknikskåp av modell NBDA 101 66/01 och NBDA 101 77/01. 

TILLBEHÖR FÖR TEKNIKSKÅP FÖR FIBER I 
ACCESSNÄTET (FIA)

SXAA 130 261/1SXAA 130 260 NCLA 101 69/4

NCLA 101 70/V Skyddsslang

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått mm

SXAA 130 260 30784309 50 600 03 Fot till kabelklämma

SXAA 130 261/1 30784109 50 608 74 Kabelklämma för upp till 192 fibrer (tar en plats i fot)

SXAA 130 261/2 30784409 50 608 75 Kabelklämma för upp till 640 fibrer (tar två platser i fot)

NCLA 101 69/8 30782009 50 608 35 Skarvenhet för ETSI/19” max 8 kassetter 150

NCLA 101 69/4 30782109 50 608 36 Skarvenhet för ETSI/19” max 4 kassetter 75

NCLA 101 69/2 30781909 50 608 76 Skarvenhet för ETSI/19” max 2 kassetter 37,5

NCLA 101 70/V2 30783109 Skarvkassetter enkel vänster, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 70/H2 30783209 Skarvkassetter enkel höger, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 70/2P 30782309 50 621 09 Skarvkassetter enkel vändbar, 96 skarvar 2st/fp

NCLA 101 71/H 30783409 50 608 40 Skarvkassetter dubbel höjd höger, 48 små kablar

7/SXAA 130 283/10M 30789109 Skyddsslang 7/5,5 mm, 10 m/fp

5/SXAA 130 283/10M 30789209 Skyddsslang 5/3.6 mm, 10 m/fp

9/SXAA 130 284/10M 30789309 Skyddsslang 9/7/5,5 mm, 10 m/fp

7/SXAA 130 284/10M 30789409 Skyddsslang 7/5/3,6 mm, 10 m/fp



72

MELLANSTYCKEN SINGELMOD
Användningsområde 
Mellanstycken för att koppla ihop två fiberoptiska kontaktdon. Vissa boxar kräver ett specifikt mellanstycke oftast på grund av 
packningstätheten. Dessa är fäljande: Mellanstycke Duplex utan fläns skall användas i  Korskopplingsbox KB1996,  Mellanstycke 
Simplex med dammlucka skall användas i Fiberuttag Tetr@xs.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Färg Dammskydd

RNTA 98520/11 30116109 50 639 93 SC Simplex Blå Standard (svart)

RNTA 98520/11/24P 30116124 50 630 44 SC Simplex

RNTA 9850021/11 30116009 50 630 50 SC Simplex med dammlucka Blå Standard (svart)

RNTA 9850021/11/24P 30116024 SC Simplex med dammlucka

RNTA 98520/31 30116309 50 639 94 SC Duplex Blå Standard (svart)

RNTA 9850023/11 30115909 SC Simplex med integrerat dammskydd

RNTA 9850023/11/24P 30115924 SC Simplex med integrerat dammskydd 24-pack

RNTA 98520/13 30116509 50 639 96 SC/APC Simplex Grön Standard (svart)

RNTA 98520/33 30116409 50 639 95 SC/APC Duplex

RNTA 9850029/41 30117409 LC Quad

RNTA 9850025/1/50P 30118050 Dammskydd till märkning, enkelt 50-pack

 SC Simplex med transparent dammskydd  SC Duplex

 SC/APC Simplex SC/APC Duplex med transparent dammskydd SC Duplex grön/blå

SC Simplex med dammlucka

Användningsområde 
Blindpluggar används i fiberoptiska korskopplingsboxar eller i väggskåp för att ersätta adaptrar i ej använda hål i 
korskopplingspaneler.

NCLA 101 61/01NCLA 101 61

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NCLA 101 61 30004109 SC Simplex

NCLA 101 61/01 30004009 SC Duplex

BLINDPLUGGAR
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Användningsområde 
Finns i två utföranden, en eller två kontakter i varje ände.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQBDU SM G652D
Kabeldiameter		  2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/UPC-SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE SC/UPC-SC/UPC

KORSKOPPLINGSK ABLAR FÖR 			 
KORSKOPPLING I STATIVEN
Fiberoptiska korskopplingskablage (patch cords) för anslutning mellan fiberoptisk korskopplingsbox 
och transmissionsutrustning eller mellan fiberoptiska korskopplingsboxar. Kablaget tillverkas i en- eller 
tvåfiberutförande (kabeltyp GRGQBDU) med en respektive två fiberoptiska kontaktdon i vardera ända på 
kabeln.

DuplexSimplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 125/1M 28640109 50 692 60 1

TSRA 906 125/1M5 28640209 50 692 61 1,5

TSRA 906 125/2M 28640309 50 692 62 2

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

2/TSRA 906 125/3M 28641709 50 692 63 3

2/TSRA 906 125/4M 28641809 50 692 64 4

2/TSRA 906 125/5M 28641909 50 692 65 5

2/TSRA 906 125/6M 28642009 50 692 66 6

2/TSRA 906 125/8M 28642109 50 692 67 8

2/TSRA 906 125/10M 28642209 50 692 68 10

2/TSRA 906 125/15M 28642309 50 692 69 15

2/TSRA 906 125/20M 28642409 50 692 70 20

2/TSRA 906 125/25M 28642509 50 692 71 25

2/TSRA 906 125/30M 28642609 50 692 72 30
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FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE SC/APC-SC/APC

DuplexSimplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 145/3M 28630309 50 692 73 3

TSRA 906 145/4M 28630409 50 692 74 4

TSRA 906 145/6M 28630609 50 692 75 6

TSRA 906 145/8M 28630709 50 692 76 8

TSRA 906 145/10M 28630809 50 692 77 10

TSRA 906 145/15M 28630909 50 692 78 15

Användningsområde 
Finns i två utföranden, en eller två kontakter i varje ände.
 
Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQBDU SM G652D
Kabeldiameter		  2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/APC-SC/APC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning APC	 ≥ 60 dB

Användningsområde 
Finns i ett utförande, en kontakt i varje ände.
 
Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQBDU SM G652D
Kabeldiameter		  2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/APC-SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB
Reflektionsdämpning APC	 ≥ 60 dB
  

FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE SC/APC-SC/UPC

Simplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

2/TSRA 906 145/3M 28631709 50 692 79 3

2/TSRA 906 145/4M 28631809 50 692 80 4

2/TSRA 906 145/6M 28632009 50 692 81 6

2/TSRA 906 145/8M 28632109 50 692 82 8

2/TSRA 906 145/10M 28632209 50 692 83 10

2/TSRA 906 145/15M 28632309 50 692 84 15

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 146/3M 28685409 50 692 85 3

TSRA 906 146/4M 28685509 50 692 86 4

TSRA 906 146/6M 28685709 50 692 87 6

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 146/8M 28685809 50 692 88 8

TSRA 906 146/10M 28685909 50 692 89 10

TSRA 906 146/15M 28686009 50 692 90 15
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Användningsområde 
Finns i två utföranden, en eller två kontakter i varje ände.
 
Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQBDU SM G652D
Kabeldiameter		  2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  LC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE LC/UPC-LC/UPC

Duplex

Simplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 155/1M 28660009 50 692 91 1

TSRA 906 155/1M5 28660109 50 692 92 1,5

TSRA 906 155/2M 28660209 50 692 93 2

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

2/TSRA 906 155/3M 28661409 50 69294 3

2/TSRA 906 155/4M 28665409 5069295 4

2/TSRA 906 155/5M 28661509 5069296 5

2/TSRA 906 155/6M 28665509 5069297 6

2/TSRA 906 155/8M 28661609 5069298 8

2/TSRA 906 155/10M 28661709 5069299 10

2/TSRA 906 155/15M 28661809 5069333 15

2/TSRA 906 155/20M 28661909 5069334 20

2/TSRA 906 155/25M 28662009 5069335 25

2/TSRA 906 155/30M 28662109 5069336 30

Användningsområde 
Finns i två utföranden, en eller två kontakter i varje ände.
 
Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQBDU SM G652D
Kabeldiameter		  2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE SC/UPC-LC/UPC

Duplex

Simplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

TSRA 906 154/1M 28662209 50 693 37 1

TSRA 906 154/1M5 28662309 50 693 38 1,5

TSRA 906 154/2M 28662409 50 693 39 2

Telia artnr Nexans-nr SEG-
nummer

Längd
m

2/TSRA 906 154/1M 28663309 50 693 40 1

2/TSRA 906 154/3M 28663609 50 693 41 3

2/TSRA 906 154/4M 28665809 50 693 42 4

2/TSRA 906 154/5M 28663709 50 693 43 5

2/TSRA 906 154/6M 28665909 50 693 44 6

2/TSRA 906 154/8M 28663809 50 693 45 8

2/TSRA 906 154/10M 28663909 50 693 46 10

2/TSRA 906 154/15M 28664009 50 693 47 15

2/TSRA 906 154/20M 28664109 50 693 48 20

2/TSRA 906 154/25M 28664209 50 693 49 25

2/TSRA 906 154/30M 28664309 50 693 51 30
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KORSKOPPLINGSKABLAGE 
FÖR ACCESSNÄT

KORSKOPPLINGSKABLAGE 
SC/UPC-SC/UPC

Användningsområde 
Finns i utförandet med en kontakt i varje ände. Kablagen i 24-pack är uppmärkta från nummer 1-24 i varje ände.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQ 1SM G657A1
Kabeldiameter		  2,0 mm
Färg			   Gul
Kontakttyp		  SC/UPC-SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

TSRA 906 0165/1M 28740009 50 708 30 1

TSRA 906 0165/1M5 28740109 50 708 31 1,5

TSRA 906 0165/2M 28740209 50 708 32 2

TSRA 906 0165/3M 28740309 50 708 33 3

TSRA 906 0165/4M 28740409 50 708 34 4

TSRA 906 0165/5M 28740509 50 708 35 5

TSRA 906 0165/8M 28740809 50 708 36 8

TSRA 906 0165/12M 28741209 50 708 37 12

Används vid anslutning av accessnät för FTTX mot ODF eller aktiv utrustning.

Simplex, 1-pack Simplex, 24-pack

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

TSRA 906 0165/1M/24P 28740024 50 708 38 1

TSRA 906 0165/1M5/24P 28740124 50 708 39 1,5

TSRA 906 0165/2M/24P 28740224 50 708 40 2

TSRA 906 0165/3M/24P 28740324 50 708 41 3

TSRA 906 0165/4M/24P 28740424 50 708 42 4

TSRA 906 0165/5M/24P 28740524 50 708 43 5

TSRA 906 0165/8M/24P 28740824 50 708 44 8

TSRA 906 0165/12M/24P 28741224 50 708 45 12
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KORSKOPPLINGSKABLAGE 
SC/UPC-LC/UPC

Användningsområde 
Finns i utförandet med en kontakt i varje ände. Kablagen i 24-pack är uppmärkta från nummer 1-24 i varje ände.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQ 1SM G657A1
Kabeldiameter		  2,0 mm
Färg			   Gul
Kontakttyp		  SC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Simplex, 1-pack Simplex, 24-pack

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

TSRA 906 0167/1M 28742009 50 708 46 1

TSRA 906 0167/1M5 28742109 50 708 47 1,5

TSRA 906 0167/2M 28742209 50 708 48 2

TSRA 906 0167/3M 28742309 50 708 49 3

TSRA 906 0167/4M 28742409 50 708 50 4

TSRA 906 0167/8M 28742809 50 708 52 8

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

TSRA 9060167/1M/24P 28742024 50 708 54 1

TSRA 906167/1M5/24P 28742124 50 708 55 1,5

TSRA 906 0167/2M/24P 28742224 50 708 56 2

TSRA 906 0167/3M/24P 28742324 50 708 57 3

TSRA 906 0167/4M/24P 28742424 50 708 58 4

TSRA 906 0167/8M/24P 28742824 50 708 60 8
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Användningsområde 
Finns i utförandet med två kontakter i varje ände. Används för att ansluta aktiv 
utrustning med ODF när en mer robust kabel än standardkorskopplingskabel 
efterfrågas. Kan med fördel användas längre sträckor på kabelstege. 
A mått = 2000 mm, C mått = 900 mm.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQQ 2SM G657A1
Kabeldiameter		  5,3x3,2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/UPC - SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FÖRSTÄRKT FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE 
SC/UPC TILL SC/UPC

FÖRSTÄRKTA FIBEROPTISK A 			 
KORSKOPPLINGSK ABLAR
Fiberoptiska korskopplingskablage (patch cords) för anslutning mellan fiberoptisk korskopplingsbox 
och transmissionsutrustning eller mellan fiberoptiska korskopplingsboxar. Kablaget tillverkas i 
tvåfiberutförande (kabeltyp GRGQQ) med en respektive två fiberoptiska kontaktdon i vardera ända på 
kabeln. 

Duplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 902 0458/8 28693309 50 683 00 8

2/TSRA 902 0458/9 28693409 50 683 01 9

2/TSRA 902 0458/10 28693509 50 683 02 10

2/TSRA 902 0458/11 28693609 50 683 03 11

2/TSRA 902 0458/12 28693709 50 683 04 12

2/TSRA 902 0458/13 28693809 50 683 05 13

2/TSRA 902 0458/14 28693909 50 683 06 14

2/TSRA 902 0458/15 28694009 50 683 07 15

2/TSRA 902 0458/16 28694109 50 683 08 16

2/TSRA 902 0458/17 28694209 50 683 09 17

2/TSRA 902 0458/18 28694309 50 683 10 18

2/TSRA 902 0458/19 28694409 50 683 11 19

2/TSRA 902 0458/20 28694509 50 683 12 20

2/TSRA 902 0458/21 28694609 50 683 13 21

2/TSRA 902 0458/22 28694709 50 683 14 22

2/TSRA 902 0458/23 28694809 50 683 15 23

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 902 0458/25 28695009 50 683 17 25

2/TSRA 902 0458/26 28695109 50 683 18 26

2/TSRA 902 0458/27 28695209 50 683 19 27

2/TSRA 902 0458/28 28695309 50 683 20 28

2/TSRA 902 0458/29 28695409 50 683 21 29

2/TSRA 902 0458/30 28695509 50 683 22 30

2/TSRA 902 0458/32 32

2/TSRA 902 0458/34 34

2/TSRA 902 0458/36 36

2/TSRA 902 0458/38 38

2/TSRA 902 0458/40 28695909 50 683 27 40

2/TSRA 902 0458/42 42

2/TSRA 902 0458/44 44

2/TSRA 902 0458/46 46

2/TSRA 902 0458/48 48

2/TSRA 902 0458/50 28695709 50 683 32 50
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Användningsområde 
Finns i utförandet med två kontakter i varje ände. Används för att ansluta aktiv 
utrustning med ODF när en mer robust kabel än standardkorskopplingskabel 
efterfrågas. Kan med fördel användas längre sträckor på kabelstege. 
A mått = 2000 mm, C mått = 900 mm.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQQ 2SM G657A1
Kabeldiameter		  5,3x3,2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  SC/UPC - LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FÖRSTÄRKTA FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE 
SC/UPC TILL LC/UPC

Duplex

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 902 0459/8 28697309 50 683 33 8

2/TSRA 902 0459/9 28697409 50 683 34 9

2/TSRA 902 0459/10 28697509 50 683 35 10

2/TSRA 902 0459/11 28697609 50 683 36 11

2/TSRA 902 0459/12 28697709 50 683 37 12

2/TSRA 902 0459/13 28697809 50 683 38 13

2/TSRA 902 0459/14 28697909 50 683 39 14

2/TSRA 902 0459/15 28698009 50 683 40 15

2/TSRA 902 0459/16 28698109 50 683 41 16

2/TSRA 902 0459/17 28698209 50 683 42 17

2/TSRA 902 0459/18 28698309 50 683 43 18

2/TSRA 902 0459/19 28698409 50 683 44 19 

2/TSRA 902 0459/20 28698509 50 683 45 20

2/TSRA 902 0459/21 28698609 50 683 46 21

2/TSRA 902 0459/22 28698709 50 683 47 22

2/TSRA 902 0459/23 28698809 50 683 48 23

2/TSRA 902 0459/24 28698909 50 683 49 24

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 902 0459/25 28699009 50 683 50 25

2/TSRA 902 0459/26 28699109 50 683 51 26

2/TSRA 902 0459/27 28699209 50 683 52 27

2/TSRA 902 0459/28 28699309 50 683 53 28

2/TSRA 902 0459/29 28699409 50 683 54 29

2/TSRA 902 0459/30 28699509 50 683 55 30

2/TSRA 902 0459/32 28690209 50 683 56 32

2/TSRA 902 0459/34 28690309 50 683 57 34

2/TSRA 902 0459/36 28690409 50 683 58 36

2/TSRA 902 0459/38 28690509 50 683 59 38

2/TSRA 902 0459/40 28690609 50 683 60 40

2/TSRA 902 0459/42 28690709 50 683 61 42

2/TSRA 902 0459/44 28690809 50 683 62 44

2/TSRA 902 0459/46 28690909 50 683 63 46

2/TSRA 902 0459/48 28691009 50 683 64 48

2/TSRA 902 0459/50 28699609 50 683 65 50
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Användningsområde 
Finns i utförandet med två kontakter i varje ände. Används för att ansluta aktiv utrustning med 
ODF när en mer robust kabel än standardkorskopplingskabel efterfrågas. Kan med fördel 
användas längre sträckor på kabelstege. A mått = 2000 mm, C mått = 900 mm.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQQ 2SM G657A1
Kabeldiameter		  5,3x3,2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  LC/UPC - LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FÖRSTÄRKT FIBEROPTISKA KORSKOPPLINGSKABLAGE 
LC/UPC TILL LC/UPC

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 9020465/08 28704309 8

2/TSRA 9020465/09 28704409 9

2/TSRA 9020465/10 28704509 10

2/TSRA 9020465/11 28704609 11

2/TSRA 9020465/12 28704709 12

2/TSRA 9020465/13 28704809 13

2/TSRA 9020465/14 28704909 14

2/TSRA 9020465/15 28705009 15

2/TSRA 9020465/16 28705109 16

2/TSRA 9020465/17 28705209 17

2/TSRA 9020465/18 28705309 18

2/TSRA 9020465/19 28705409 19

2/TSRA 9020465/20 28705509 20

2/TSRA 9020465/21 28705609 21

2/TSRA 9020465/22 28705709 22

2/TSRA 9020465/23 28705809 23

2/TSRA 9020465/24 28705909 24

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

2/TSRA 9020465/25 28706009 25

2/TSRA 9020465/26 28706109 26

2/TSRA 9020465/27 28706209 27

2/TSRA 9020465/28 28706309 28

2/TSRA 9020465/29 28706409 29

2/TSRA 9020465/30 28706509 30

2/TSRA 9020465/32 28706609 32

2/TSRA 9020465/34 28706709 34

2/TSRA 9020465/35 28706809 35

2/TSRA 9020465/36 28706909 36

2/TSRA 9020465/37 28707009 37

2/TSRA 9020465/38 28707109 38

2/TSRA 9020465/39 28707209 39

2/TSRA 9020465/40 28707309 40

2/TSRA 9020465/41 28707409 41

2/TSRA 9020465/42 28707509 42

2/TSRA 9020465/43 28707609 43

2/TSRA 9020465/44 28707709 44

2/TSRA 9020465/45 28707809 45

2/TSRA 9020465/46 28707909 46

2/TSRA 9020465/47 28708009 47

2/TSRA 9020465/48 28708109 48

2/TSRA 9020465/49 28707009 49

2/TSRA 9020465/50 28707509 50

Duplex
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SVANSAR OCH FAN-OUTER

FIBERSVANS SINGELMOD (PIGTAIL)

Användningsområde 
Fibersvans finns i 1 eller 24-pack

Övrig information 
Kabeltyp			   Sekundärskyddad fiber 1SM G652D/G657A1
Kabeldiameter		  0,9 mm
Längd			   1,5 m
Kontakttyp		  SC/UPC, SC/APC, LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB
Reflektionsdämpning APC	 ≥ 65 dB

Fiberoptiska svansar och fan-outer används då fiberkablar med lösa fibrer eller fiberband avslutas i 
fiberoptisk korskopplingsbox, direkt i panel eller kundanslutning.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Kontakttyp Fibertyp Färg Info

TSRA 906 157 28751009 50 696 99 SC/UPC G652D Blå 1-pack

TSRA 906 0162 28751109 50 697 94 SC/UPC G657A1 Gul 1-pack

TSRA 906 0162/24P 28751124 50 697 95 SC/UPC G657A1 Gul 24 st/fp

TSRA 906 158 28752209 50 697 96 SC/APC G652D Blå 1-pack

TSRA 906 0163 28752309 50 697 97 SC/APC G657A1 Gul 1-pack

TSRA 9060177 48753009 50 710 33 LC/UPC G652D Blå 1-pack

SC/UPC G652D Blå SC/APC G657A1 Gul
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FAN-OUT SINGELMOD
Användningsområde 
Fiberoptiska fan-outer finns i 4- och 8-fibersutförande. Längdangivelsen x+y meter anger längden på fiberbandet 
(exempelvis 3,0 meter) samt längd mellan fan-out och fiberkontakt (exempelvis 0,95 meter). 

Övrig information
Kontakttyp			   SC/UPC, SC/APC, LC/UPC
Kontaktdämpning			   ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC		  ≥ 55 dB
Reflektionsdämpning APC		  ≥ 65 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd m

TSRA 90547 28891409 50 690 73 Fan-out 4 SC/UPC 3,0+0,95

TSRA 90547/1 28891709 50 690 76 Fan-out 4 SC/UPC 1,0+0,35

TSRA 90547/4M5 28892209 50 690 10 Fan-out 4 SC/UPC 4,0+0,50

TSRA 906 159 28891509 50 690 74 Fan-out 4 SC/APC 3,0+0,95

TSRA 906 159/1 28891609 50 690 77 Fan-out 4 SC/APC 1,0+0,35

TSRA 906 0164 28893409 50 690 75 Fan-out 2 SC/UPC + 2 SC/APC 3,0+0,95

TSRA 906 0164/1 28893709 50 690 78 Fan-out 2 SC/UPC + 2 SC/APC 1,0+0,35

TSRA 9060182 28891009 Fan-out 4 LC/UPC 3,0+0,95

4 SC/APC4 SC/UPC 2 SC/UPC + 2 SC/APC

Användningsområde 
För användning i accessnät vid terminering inomhus i fiberuttag. 
Den mekaniska kontakten kan ses som ett alternativ till att skarva 
fibersvansar.

MEKANISK KONTAKT

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

TSRA 906 0170/1/100P 30804609 50 690 01 Mekanisk villakontakt modell N SC/PC 100st/fp

TSRA 906 0170/3/60P 30804909 Mekanisk villakontakt modell 3M SC/PC 60st/fp
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DÄMPARE SC

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

RDFA 10102/03 30805009 50 259 76 Dämpare för SC-kontakt 3 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10102/05 30805109 50 259 77 Dämpare för SC-kontakt 5 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10102/10 30805209 50 259 78 Dämpare för SC-kontakt 10 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10102/15 30805309 50 259 79 Dämpare för SC-kontakt 15 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

Användningsområde 
Fiberoptisk dämpare av typen SC för SC-kontakt och mellanstycke. Finns i 
fyra utföranden: 3 dB, 5 dB, 10 dB och 15 dB.

DÄMPARE
Fiberoptiska dämpare används då fiberoptiska signaler skall dämpas. Dämpare används genom att 
placera denna i mellanstycket och koppla in den fiberoptiska kontakten i dämparen.

DÄMPARE LC

Användningsområde 
Fiberoptisk dämpare av typen LC för LC-kontakt och mellanstycke. 
Finns i fyra utföranden: 3 dB, 5 dB, 10 dB och 15 dB.

Användningsområde 
Fiberoptisk dämpare av typen FC för FC-kontakt och mellanstycke. 
Finns i fyra utföranden: 3 dB, 5 dB, 10 dB och 15 dB.

FIBEROPTISK DÄMPARE FC

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

RDFA 10101/03 30805509 Dämpare för FC-kontakt 3 dB (1310/1550 nm) min fp 10 st

RDFA 10101/05 30805609 Dämpare för FC-kontakt 5 dB (1310/1550 nm) min fp 10 st

RDFA 10101/10 30805709 Dämpare för FC-kontakt 10 dB (1310/1550 nm) min fp 10 st

RDFA 10101/15 30805809 Dämpare för FC-kontakt 15 dB (1310/1550 nm) min fp 10 st

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

RDFA 10105/03 30806009 50 259 80 Dämpare för LC-kontakt 3 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10105/05 30806109 50 259 81 Dämpare för LC-kontakt 5 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10105/10 30806209 50 259 82 Dämpare för LC-kontakt 10 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp

RDFA 10105/15 30806309 50 259 83 Dämpare för LC-kontakt 15 dB (1310/1550 nm) 10 st/fp
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FIBEROPTISK A MULTIK ABLAGE
Nexans sortiment omfattar fiberoptiska multikablage för användning vid kundanslutningar tillsammans 
med fiberoptiska väggskåp eller i korskopplingspunkter som extra mekaniskt skyddat kablage.

Användningsområde 
Multikablagen är uppbyggda av standardkabel, typ GACHQ med 4-fibersband (4-12SM) eller 
8-fibersband (24SM) som man förser med kevlarförstärkta 2,0 mm fiberskydd i ena änden (500 
mm) mellan mantelkant och den fiberoptiska kontaktens brytskydd. De levereras väl förpackade i 
kartong.

Övrig information 
Kabeltyp			   GACHQ 4/8/12/24SM G652D
Kabeldiameter		  5,5 mm (4SM), 7,0 mm (8-12SM), 8,0 mm (24SM)
Färg			   Grön
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

FIBEROPTISKA MULTIKABLAGE 4, 8, 12 ELLER 24 FIBER 
MED FIBERSKYDD 500 MM

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

4/TSRA 902 0440/30 28927509 50 682 84 4 SC/UPC 30

4/TSRA 902 0440/50 28927909 50 682 85 4 SC/UPC 50

4/TSRA 902 0440/70 28928309 50 682 86 4 SC/UPC 70

4/TSRA 902 0440/100 28928909 50 682 87 4 SC/UPC 100

8/TSRA 902 0440/30 28925509 50 682 88 8 SC/UPC 30

8/TSRA 902 0440/50 28925909 50 682 89 8 SC/UPC 50

8/TSRA 902 0440/70 28926309 50 682 90 8 SC/UPC 70

8/TSRA 902 0440/100 28926909 50 682 91 8 SC/UPC 100

12/TSRA 902 0440/30 28923509 50 682 92 12 SC/UPC 30

12/TSRA 902 0440/50 28923909 50 682 93 12 SC/UPC 50

12/TSRA 902 0440/70 28924309 50 682 94 12 SC/UPC 70

12/TSRA 902 0440/100 28924909 50 682 95 12 SC/UPC 100

24/TSRA 902 0441/30 28912309 50 682 96 24 SC/UPC 30

24/TSRA 902 0441/50 28912509 50 682 97 24 SC/UPC 50

24/TSRA 902 0441/70 28912709 50 682 98 24 SC/UPC 70

24/TSRA 902 0441/100 28913009 50 682 99 24 SC/UPC 100
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FÄRGADE FASADSKÅP

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

NBHA 10143/17 30774409 5061817 FASADSKÅP FALURÖD (RAL 3009)

NBHA 10143/19 30774609 5061819 FASADSKÅP GUL (RAL 1012)

NBHA 10143/15 30774209 5061815 FASADSKÅP LJUSGRÅ (RAL 7047)

NBHA 10143/16 30774309 5061816 FASADSKÅP MÖRKGRÅ (RAL 7004)

NBHA 10143/14 30774109 5061814 FASADSKÅP SVART (RAL 9011)

NBHA 10143/18 30774509 5061818 FASADSKÅP TEGELRÖD (RAL 8004)

NBHA 10143/13 30774009 5061813 FASADSKÅP VIT (RAL 9003)

Användningsområde 
Inomhus och utomhus väggmonterat fasadskåp för fiberoptiska kablar i accessnätet. Fasadskåpen finns i olika färger för att 
smälta in i den miljö där den ska monteras. Skåpet är tillverkat i pulverlackerad plåt för bästa mekaniska egenskaper. Skåpet 
uppfyller kapslingsklass IP54 och skyddsklass IK10. I skåpet kan en kabel/rör upp till Ø 16 mm samt en kabel/rör upp till Ø 10 
mm anslutas. Det finns plats för mellanstycken 2xSC Simplex alternativt 2xLC Duplex samt hållare för 4 skarvhylsor.

Övrig information
Tålighet mot mekanisk påkänning	 Mycket god
Användningsområde		  Inomhus, Utomhus
Vattentäthet			   IP 54
Mått				    275 mm x 116 mm
Material				    Metall
Färg				    Faluröd, Gul, Ljusgrå, Mörkgrå, Svart, Tegelröd & Vit
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@XS UTTAG

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

NCLA 101 80/01 30793009 50 531 52 Fiberuttag @XS för SC-kontakter 28x75x100

NCLA 101 80/01/24P 30793024 Fiberuttag  @XS för SC-kontakter, 24-pack 28x75x100

NCLA 101 84/01 30793609 50 521 03 Fiberuttag TETR-@XS-2 för SC-kontakter 28x80x90

NCLA 101 84/01/24P 30793624 Fiberuttag TETR-@XS-2 för SC-kontakter, 24-pack 28x80x90

NCLA 101 80/01A 30793509 50 531 53 Kabel och fibervinda för väggdosa Diameter 67

Användningsområde
@XS Fiberoptiskt uttag är designat som ett kundavslut för det fiberoptiska nätverket 
i inomhusmiljö. Det är det sista passiva gränssnittet hos slutanvändaren. Uttaget 
är designat för G657-fibrer. Skall uttaget monteras direkt över en väggdosa 
kompletteras uttaget med ett tillbehör ”kabel och fibervinda för väggdosa”.

Övrig information 
Användningsområde	 Inomhus
Konfiguration		  Hållare för 2 skarvhylsor, plats för 			 
			   2 SC-Simplex (50 639 93 alt 50 639 96)
Kapacitet, max		  2 fiber (enkel), 2 SC-kontakter
Färg			   Vit
Dimension		  28x75x100 mm

KUNDAVSLUT
Ett komplett sortiment av kundavslut för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och
prestandakrav. De kundavslut som Nexans erbjuder kan köpas som lös del eller förkontakterat.

@XS Fiberoptiskt uttag

Kabel och fibervinda för väggdosa (D67 mm)

TETR@XS UTTAG

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Mått
mm

1/NCLA 10180/F 28758009 50 260 90 Kundavslut @XS med 1 SC/UPC 28x75x100

1/NCLA 10180/F/24P 28758024 50 260 91 Kundavslut @XS med 1 SC/UPC, 24-pack 28x75x100

1/NCLA 10184/F 28758109 50 260 92 Fiberuttag TETR@XS-2 med 1 SC/UPC 28x80x90

1/NCLA 10184/F/24P 28758124 Fiberuttag TETR@XS-2 med 1 SC/UPC, 24-pack 28x80x90

2/NCLA 10180/F 28758309 Kundavslut @XS med 2 SC/UPC 28x75x100

2/NCLA 10180/F/24P 28758324 Kundavslut @XS med 2 SC/UPC 24-pack 28x75x100

2/NCLA 10184/F 28758409 Fiberuttag TETR@XS, 2 med 2 SC/UPC

2/NCLA 10184/F/24P 28758424 Fiberuttag TETR@XS, 2 med 2 SC/UPC 24-pack

Användningsområde 
TETR@XS Fiberoptiskt uttag är designat som ett kundavslut på det fiberoptiska 
nätverket i inomhusmiljö. Det är det sista passiva gränssnittet hos slutanvändaren. 
På grund av uttagets små dimensioner är lämpligaste valet G657-fibrer. Skall 
uttaget monteras direkt över en väggdosa kan väggdosan kompletteras med 
ett tillbehör ”kabel och fibervinda för väggdosa” alternativt ”adapterplatta för 
väggdosa”. Uttaget kan monteras direkt på vägg utan att först behöva öppnas.

Övrig information 
Användningsområde	 Inomhus
Konfiguration		  Hållare för 2-4 skarvhylsor, plats för 			 
			   2-4 SC-Simplex (50 630 50 alt 50 630 79)
Kapacitet, max		  2-4 fiber (enkel), 2-4 SC-kontakter
Färg			   Vit

TETR@XS för 2 SC-kontakter

TETR@XS för 4 SC-kontakter
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VILLAPATCH SC/UPC-SC/UPC
Användningsområde 
Anslutningskabel opto vit ”Villapatch” enfiber används hemma hos slutanvändare mellan 
fiberoptiskt uttag och aktiv utrustning.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQ 1SM G657B
Kabeldiameter		  4,1 mm
Färg			   Vit
Kontakttyp		  SC/UPC-SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

Info

TSRA 906 0166/1M 28508109 50 708 62 1 1-pack

TSRA 906 0166/1M/24P 28508124 50 708 72 1 24-pack

TSRA 906 0166/2M 28508209 50 708 63 2 1-pack

TSRA 906 0166/3M 28508309 50 708 64 3 1-pack

TSRA 906 0166/4M 28508409 50 708 65 4 1-pack

TSRA 906 0166/5M 28508509 50 708 66 5 1-pack

TSRA 906 0166/7M 28508709 50 708 67 7 1-pack

TSRA 906 0166/9M 28508909 50 708 68 9 1-pack

TSRA 906 0166/11M 28509109 50 708 69 11 1-pack

TSRA 906 0166/13M 28509309 50 708 70 13 1-pack

TSRA 906 0166/15M 28509509 50 708 71 15 1-pack

Simplex

VILLAPATCH SC/UPC-LC/UPC
Användningsområde 
Anslutningskabel opto vit ”Villapatch” enfiber används hemma hos slutanvändare mellan 
fiberoptiskt uttag och aktiv utrustning.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQ 1SM G657B
Kabeldiameter		  4,1 mm
Färg			   Vit
Kontakttyp		  SC/UPC-LC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

TSRA 9060176/1M 28503009 50 689 53 1

TSRA 9060176/2M 28503109 50 708 81 2

TSRA 9060176/3M 28503209 50 708 82 3

TSRA 9060176/4M 28503309 50 708 83 4

TSRA 9060176/5M 28503409 50 708 84 5

TSRA 9060176/7M 28503509 50 708 85 7

TSRA 9060176/9M 28503609 50 708 86 9

TSRA 9060176/11M 28503709 50 708 87 11

TSRA 9060176/13M 28503809 50 708 88 13

TSRA 9060176/15M 28503909 50 708 89 15

Simplex
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FÖRKONTAKTERADE KUNDANSLUTNINGAR MED
FIBERUTTAG @XS

Användningsområde 
Detta fiberuttag används som kundaccess och levereras förkontakterad med en eller två fiber. Uttaget levereras 
komplett med mellanstycke och kontakt samt med önskad kabellängd på frigolitspole. Längder över 250 meter 
levereras på kartong. Produkten är avsedd att blåsas från kund till första skarv/korskopplingspunkt. 
Kontakten och fiberuttaget är därför placerade i inneränden på spolen.

Övrig information 
Kabeltyp			   GAL SM G657A1
Kabeldiameter		  1,2 mm
Färg			   Blå
Kontakttyp		  1-2 SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB
Reflektionsdämpning APC	 ≥ 65 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/NCLA 10180/005 48486009 50 265 59 5

1/NCLA 10180/030 48486209 50 369 50 30

1/NCLA 10180/050 48486409 50 369 51 50

1/NCLA 10180/075 48486609 50 369 52 75

1/NCLA 10180/100 48486809 50 369 53 100

1/NCLA 10180/150 48487009 50 369 54 150

1/NCLA 10180/200 48487209 50 369 55 200

1/NCLA 10180/300 48487409 50 369 56 300

2/NCLA 10180/030 48475109 50 254 76 30

2/NCLA 10180/050 48475009 50 368 50 50

2/NCLA 10180/075 48475209 50 368 51 75

2/NCLA 10180/100 48475409 50 368 52 100

2/NCLA 10180/150 48475609 50 368 53 150

2/NCLA 10180/200 48475809 50 368 54 200

2/NCLA 10180/300 48476209 50 254 78 300

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/NCLA 10180/030/6P 48486206 50 369 57 30

1/NCLA 10180/050/6P 48486406 50 369 58 50

1/NCLA 10180/075/6P 48486606 50 369 59 75

1/NCLA 10180/100/6P 48486806 50 369 60 100

1/NCLA 10180/150/6P 48487006 50 369 61 150

1/NCLA 10180/200/6P 48487206 50 369 62 200

2/NCLA 10180/030/6P 48475106 30

2/NCLA 10180/050/6P 48475006 50

2/NCLA 10180/075/6P 48475206 75

2/NCLA 10180/100/6P 48475406 100

2/NCLA 10180/150/6P 48475606 150

2/NCLA 10180/200/6P 48475806 200

6-pack
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1-pack 6-pack

FÖRKONTAKTERADE KUNDANSLUTNINGSKABLAR 
(FÖR FIBERUTTAG @XS)

Användningsområde 
Prefabricerade och inmätta kundanslutningskablar med en uppskalad längd för att passa fiberuttag @XS. Produkten 
används som kundaccess och levereras förkontakterad med en eller två fiber. Manteln består av halogenfri och flamskyddad 
plast. Produkten är avsedd att blåsas från kund till första skarv/korskopplingspunkt. Kontakten är därför placerade i 
innerändan på spolen. Beställs med önskad kabellängd på frigolitspole. Längder över 250 meter levereras på kartong. 

Övrig information 
Kabeltyp			   GAL SM G657A1
Kabeldiameter		  1,2 mm
Färg			   Blå
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB
Reflektionsdämpning APC	 ≥ 65 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/TSRA 902 0446/030 48482209 50 368 80 30

1/TSRA 902 0446/050 48482409 50 368 81 50

1/TSRA 902 0446/075 48482609 50 368 82 75

1/TSRA 902 0446/100 48482809 50 368 83 100

1/TSRA 902 0446/150 48483009 50 368 84 150

1/TSRA 902 0446/200 48483209 50 368 85 200

1/TSRA 902 0446/300 48483409 50 368 86 300

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/TSRA 902 0446/030/6P 48482206 50 368 87 30

1/TSRA 902 0446/050/6P 48482406 50 368 88 50

1/TSRA 902 0446/075/6P 48482606 50 368 89 75

1/TSRA 902 0446/100/6P 48482806 50 368 90 100

1/TSRA 902 0446/150/6P 48483006 50 368 91 150

1/TSRA 902 0446/200/6P 48483206 50 368 92 200
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Användningsområde 
Prefabricerade och inmätta kundanslutningskablar med en uppskalad längd på 
1120 mm för att passa i de flesta aktiva och passiva kundavslut på marknaden. 
Manteln består av halogenfri och flamskyddad plast. Finns i  utförande med en 
kontakt i en ände. 

Övrig information 
Kabeltyp			   GNGGQBDUV SM G657A1
Kabeldiameter		  4,0 mm
Färg			   Grön
Kontakttyp		  1 SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 50 dB

KUNDANSLUTNINGSKABEL - SC/UPC (1 KONTAKT)

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/TSRA 902423/30 28001309 30

1/TSRA 902423/50 28001509 50

1/TSRA 902423/70 28001709 70

1/TSRA 902423/100 28002009 100

1/TSRA 902423/130 28002309 130

1/TSRA 902423/150 28002509 150

1/TSRA 902423/170 28002709 170

1/TSRA 902423/200 28002909 200

FÖRKONTAKTERADE KUNDANSLUTNINGSKABLAR MED 
FIBERUTTAG TETR@XS

Användningsområde 
Detta fiberuttag används som kundaccess och levereras förkontakterad med 
en fiber. Uttaget levereras komplett med mellanstycke och kontakt samt med 
önskad kabellängd på kartong. Produkten är avsedd att förläggas från kund till 
första skarv/korskopplingspunkt. Kontakten och fiberuttaget är därför placerade 
i inneränden på spolen.

Övrig information 
Kabeltyp			   GRGQ SM G657A1
Kabeldiameter		  4,1 mm
Färg			   Vit
Antal kontakter		  1-2
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Längd
m

1/NCLA 10184/005 48471309 5

1/NCLA 10184/030 48470609 50 261 10 30

1/NCLA 10184/050 48470709 50 261 11 50

2/NCLA 10184/030 48489509 30

2/NCLA 10184/050 48489609 50
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STUBBKABEL (FIBERSVANS) TILL FIBERUTTAG 

Användningsområde 
Ett komplett sortiment av fiberoptiska svansar för installation i telekommunikationsnät med höga 
kvalitets- och prestandakrav. Förkontakterade fibersvansar i olika längder avsedda för insvetsning 
mot fiberoptiska kablar i korskopplingsboxar och fiberuttag. Fibersvansen har en förkontakterad 
ända med SC-kontakter med UPC prestanda. Kabeln innehåller fast sekundärskyddad fiber och är 
mantlad med en blå eller gul flamskyddad och halogenfri mantel.

Övrig information 
Kabeltyp			   GOGQ SM G657A1
Kabeldiameter		  4,1 mm
Färg			   Vit
Antal kontakter		  1-2
Kontakttyp		  SC/UPC
Kontaktdämpning		  ≤ 0,2 dB
Reflektionsdämpning UPC	 ≥ 55 dB

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Längd
m

1/TSRA 9020464/5M 28752209 5072692 Stubbkabel 1 SC/UPC 5

1/TSRA 9020464/30M 28757309 5072693 Stubbkabel 1 SC/UPC 30

1/TSRA 9020464/50M 28757409 5072694 Stubbkabel 1 SC/UPC 50

2/TSRA 9020464/5M 28757509 5072695 Stubbkabel 2 SC/UPC 5

2/TSRA 9020464/30M 28757609 5072696 Stubbkabel 2 SC/UPC 30

2/TSRA 9020464/50M 28757709 5072697 Stubbkabel 2 SC/UPC 50
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Användningsområde 
Skarvbox T ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, 
enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. Med torkmedel 
förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden. Skarvbox T är främst avsedd som linjeskarv med möjlighet till en 
avgrening. Skarvbox T levereras med två kabelgenomföringar (klarar 9 till 24 mm kabeldiameter), en blindförskruvning samt 
med inredning bestående av dragavlastare och fäste för multikassetter. Vid grenskarvning ersätts blindförskruvning med en 
kabelgenomföringssats.

För säker organisering och förvaring av fiberskarvarna används erforderligt antal multikassetter. 
Skarvbox T finns i utförande för 4, 6, 10 alternativt 16 multikassetter, som beställs separat. 
Fästdetaljer för montage på vägg, stativ, i kabelbrunn eller på stolpe finns som tillbehör.
 Med överfall kan boxen enkelt låsas med hänglås. I leverans ingår smärgelduk, torkmedel,
 krympslang och monteringsanvisning.

Övrig information
Kapacitet, max	 2304 fiber (fiberband) 
Färg		  Metall
Diameter		 270 mm

SKARVBOX T FÖR INSTALLATION I MARK 
ELLER LUFTLEDNING

SK ARVBOX AR MED TILLBEHÖR
Fiberoptiska skarvboxar används då man rakskarvar eller avgrenar fiberoptisk kabel. Med denna typ av 
skarvbox kan man tillgodose alla behov av att specialanpassa den fiberoptiska skarven eller genom att 
ha lösa delar på lager, snabbt kunna plocka ihop och ändra konfigurationen.

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

A 952 7570 30401809 Skarvbox T för optokabel Max 4 kassetter

Användningsområde 
Skarvbox TS ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor 
flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. 
Med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden. Skarvbox TS möjliggör avgrening på en 
kabellängd utan att samtidigt behöva bryta och skarva om samtliga fibrer i kabeln.

Skarvbox TS levereras med en oval kabelingång och krympslang för kabeln, samt med inredning 
bestående av dragavlastare, fäste för multikassetter och hållare för fiberslinga. Vidare finns 
anslutningshål i boxen för två valfria kabelgenomföringar alternativt blindförskruvning. 
Multikassett för fiberskarvar. För säker organisering och förvaring av fiberskarvarna används 
erforderligt antal multikassetter.

Skarvbox TS finns i utförande för 4, 6, 10 alternativt 16 multikassetter. Kabelgenomföringar, 
blindförskruvning och multikassetter beställs separat. Fästdetaljer för montage på vägg, stativ, 
i kabelbrunn eller på stolpe finns som tillbehör. Med överfall kan boxen enkelt låsas 
med hänglås. I leverans ingår smärgelduk, torkmedel, krympslang, grenklämma 
och monteringsanvisning.

Övrig information
Kapacitet, max	 2304 fiber (fiberband) 
Färg		  Metall
Diameter		 270 mm

SKARVBOX TS FÖR INSTALLATION I MARK 
ELLER LUFTLEDNING

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

A 952 8331/50 30401909 Skarvbox TS för optokabel Max 4 kassetter

A 952 8331/70 30402009 Skarvbox TS för optokabel Max 6 kassetter
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Användningsområde 
Skarvbox TSG ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål.Kännetecknande är stor 
flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. 
Med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden. Skarvbox TSG möjliggör avgrening på en 
kabellängd utan att samtidigt behöva bryta och skarva om samtliga fibrer i kabeln.

Skarvbox TSG levereras med en oval kabelingång och krympslang för kablarna samt sex fasta kabelgenomföringsrör. 
Kabelgenomföringsrören är försedda med tätning vid leverans och kan tas i anspråk vid behov. Boxen levereras med 
dragavlastare för alla kablar, fäste för multikassetter och hållare för fiberslinga. Multikassett för fiberskarvar. För säker 
organisering och förvaring av fiberskarvarna används erforderligt antal multikassetter.

Skarvbox TSG finns i utförande för 4, 6, 10 alternativt 16 multikassetter som beställs separat.
Fästdetaljer för montage på vägg, stativ, i kabelbrunn eller på stolpe finns som tillbehör. Med
överfall kan boxen enkelt låsas med hänglås. I leverans ingår smärgelduk, torkmedel, 
krympslang, grenklämma och monteringsanvisning.

Övrig information 
Kapacitet, max: 2304 fiber (fiberband) 
Färg: Metall
Diameter: 270 mm

SKARVBOX TSG FÖR INSTALLATION I MARK ELLER 
LUFTLEDNING

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NCLA 101 21/50 30402109 Skarvbox TSG för optokabel Max 4 kassetter

NCLA 101 21/70 30402209 Skarvbox TSG för optokabel Max 6 kassetter
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Användningsområde 
Dessa tillbehör passar till skarvboxar av typen T, TS och TSG.

SKARVBOX TILLBEHÖR

NCLA 101 11NCLA 101 09 A 952 8352/01

NCLA 101 29 A 952 8353A 952 7575

SXAA 130 231 SXAA 130 022 SXAA 130 021

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Info

NCLA 101 09/2 30402309 Skarvkassett för T, TS och TSG 2-pack

NCLA 101 10 30403109 Kassetthållare horisontell

NCLA 101 11 30403009 Kassetthållare vertikal

A 952 8352/01 30401609 Blindförskruvning RS

NCLA 101 29 30400209 Kabelgenomföring delbar

A 952 7575 30402709 Kabelgenomföring 24 mm

A 952 8353 30401409 Kabelgenomföringssats 2x18 mm

SXAA 130 231 30414609 Kabelgenomföring TKT 7x7 mm, plastnippel

SXAA 130 232 30414709 Kabelgenomföring TKT-S 3x7 mm, plastnippel

SXAA 130 022 30407309 Kabelgenomföringssats 4x10 mm

SXAA 130 021 30412309 Kabelgenomföringssats 6x6 mm

30406809 Kabelgenomföringssats 2x10 mm
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Användningsområde 
Dessa tillbehör passar till skarvboxar av typen T, TS och TSG.

SKARVBOX TILLBEHÖR

A 951 7381/01A 952 7574 A 952 7571

SXAA 130 243/1030406709

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning

A 952 7574 30400509 Verktygssats för skarvbox T, TS och TSG

A 951 7381/01 30404009 Krympslang 33/8-200

30404109 Krympslang 50/16-200

A 952 7576 30405909 O-ring för skarvbox T, TS och TSG

A 952 8363 30403509 Fästbygel

A 952 7571 30402609 Fästplåt för skarvbox T

A 952 8131 30403409 Stolpfäste för behållare

LTPA 10101 30406409 Täthetstest Telecombox 240

30406709 Grenklämma med lim, för TS, TSG

SXAA 130 243/06 30407409 Krymphäfta 10/4 mm

SXAA 130 243/10 30406909 Krymphäfta 20/8 mm

SXAA 130 243/24 30412409 Krymphäfta 35/15 mm

SXAA 130 243/18 30412509 Krymphäfta 55/25 mm

SXAA 130 233 30407209 Hylsnyckel TKT 10 mm
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SKARVHYLSA FÖR OPTISKA FIBER

Användningsområde 
Används vid skarvning med fibersvets för att skydda svetspunkten.

Skarvhylsa enkelfiber slim är en ny variant som används då extra hög packningstäthet 
för skarvhylsor krävs. 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Diameter (krympt)
mm

Produktinfo

A 952 5773/40 30903009 50 627 00 Enkelfiber 45 mm 2,4 100 st/fp

A 952 5773/60 30903109 50 627 01 Enkelfiber 60 mm 2,4 100 st/fp

30903209 50 627 09 Enkelfiber 45 mm slim 2,0 100 st/fp

30903309 50 627 39 Enkelfiber 60 mm slim 2,0 100 st/fp

A 952 8187 30902809 50 627 07 Fiberband 40 mm 4-8 fiber 3,5 100 st/fp
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Alla fiberoptiska kontakter i denna katalog är tillverkade enligt högt ställda kvalitets- och prestandaspecifikationer. Detta innebär 
att de fiberoptiska kontakterna är tillverkade enligt följande kravställning:

De fiberoptiska kontakterna är tillverkade i en fiberoptisk kontakteringsverkstad med högt renlighetskrav (enligt EN ISO 14644, 
klass 6), motsvarande renrum. Vidare krävs att tillverkningen sker med 100 % mätning och full spårbarhet på alla kontakter 
vad gäller optiska värden och fysiska dimensioner på samtliga kontakter. Tillverkningen sker med marknadens modernaste 
maskinpark.

Tillverkningskvaliteten säkerhetsställs med ISO 9001 samt miljöaspekterna enligt ISO 14000.

På varje förpackning anges uppmätta optiska värden på reflektionsdämpning (RL) och kontaktdämpning (IL). Utöver detta finns 
det på varje kontaktdon ett id-nr (streckkod) som är unikt för varje kontakt och ger spårbarhet på alla ingående material och 
processer samt all nödvändig information om prestanda och tillverkning.

Alla mätresultat lagras i en databas och arkiveras i 10 år. Detta innebär att varje kontakt kan kontrolleras utifrån id-nr som finns 
på varje kontakt i 10 år.

Produkterna kontrolleras genom ankomstkontroll som genomförs på varje tillverkningsbatch.

TILLVERKNING AV FIBEROPTISKA KONTAKTER

TEKNISK INFORMATION 					  
FIBEROPTISK A KOMPONENTER

Tekniska data för fiberoptiska kontakter.

FIBEROPTISKA KONTAKTDONSDATA

Fiberdimension Värde Enhet

Ferrulradie
SC/UPC 10<r<25 mm

SC/APC 5<r<12 mm

Apex Offset <50 µm

Fiberinstick >-0,05 µm

Fiberinstick <+0,05 µm

Ytterdiameter ferrul 2,4999±0,0005 mm

Tolerans hål (ferrul) 1 µm

Koncentricitetsfel hål (ferrul) <1,4 µm

Fibervinkel (tolerans) <0,2 °

Dämpning, medel (mot master) 1550 nm <0,15 dB

Dämpning, max (mot master) 1550 nm <0,20 dB

Dämpning, max (alla mot alla) 1550 nm <0,5 dB

Dämpningsavvikelse, max 1310-1550 nm <0,1 dB

Reflektionsdämpning, mät med ORD-metoden
UPC Bättre än 55 dB

APC Bättre än 65 dB

Reflektionsdämpning, mät med RX-metermetoden
UPC Bättre än 50 dB

APC Bättre än 60 dB

Vinkelkontakt APC 8±0,3 °
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Användningsområde 
Halogenfri lågspänningskabel. För fast förläggning i och ovan jord, samt i vatten. 

Konstruktion
RQQ är en halogenfri, HFFR-isolerad och mantlad kabel med en rund mångtrådig ledare av koppar. 
Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledaren har resistans enligt SS EN 60228 klass 5. 

Manteln är märkt ”RQQ NEXANS GS AREA mm2/1kV/brandklass/år+månad”. RQQ uppfyller brandklass 
Dca-s2,d2,a2 enligt CPR. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har liten rökutveckling. 
Kabeln är UV-skyddad. 

Övrig information
Brandklass				    Dca-s2,d2,a2
Min förläggningstemp			   -10 °C
Temperatur vid drift			   +70 °C
Temperatur vid kortslutning, max		  +150 °C
Minsta böjradie vid slutmontage		  8xD
Färg					     Svart

RQQ 1kV 

LÅGSPÄNNINGSK ABLAR ≤ 1 KV 		
FÖR KR AFTMATNING
Halogenfri lågspänningskabel. För fast förläggning i och ovan jord, samt i vatten. 

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

A 031 8988/04 11020798 03 780 05 RQQ 1x4 1kV 6,9 8,1

A 031 8988/06 11010498 03 780 15 RQQ 1x6 1kV 7,5 10,5

A 031 8988/10 11020898 03 780 25 RQQ 1x10 1kV 8,9 15,8

A 031 8988/16 11020998 03 780 35 RQQ 1x16 1kV 10,1 22,3

A 031 8988/25 11021098 03 780 45 RQQ 1x25 1kV 12,1 31,7

A 031 8988/35 11021198 03 780 55 RQQ 1x35 1kV 13,1 41,3

A 031 8988/50 11021298 03 780 65 RQQ 1x50 1kV 15,0 56,5

A 031 8988/70 11021398 03 780 75 RQQ 1x70 1kV 16,9 76,7

A 031 8989/12 11021498 03 780 95 RQQ 1x120 1kV 21,1 125,0

A 031 8989/15 11021598 03 781 05 RQQ 1x150 1kV 23,7 160,0

A 031 8989/24 11021698 03 781 25 RQQ 1x240 1kV 29,5 250,0
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LÅGSPÄNNINGSKABLAR

Användningsområde 
DC-matning i telestationer där det finns behov av låg induktans och god temperaturtålighet.
Ledarna har resistans enligt IEC 60228 klass 5. 

Konstruktion 
Halogenfri flamskyddad isolering och mantel.

Övrig information 
Färg			   Grå
Brandklass		  Dca-s2,d2,a2
Standard			  1301-A 952 1674
Ledartemp max		  90°C

RLH TRV-RQQ/RLH

Telia artnr Nexans-nr SEG-nummer Benämning Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/100 m

TFL 281 322 16558098 03 782 05 TRV-RQQ/RLH 2x2,5mm2 6,5x6,5 10

TFL 281 324 16558198 03 782 15 TRV-RQQ/RLH 2x6mm2 8,5x8,5 19

TFL 281 325 16558298 03 782 25 TRV-RQQ/RLH 2x10mm2 10,6x9,1 26
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REGISTER FÖR ARTIKLAR I NUMMERORDNING
Telia artnr
1/NCLA 101 80/F
1/NCLA 101 80/F/24P
1/NCLA 101 84/030
1/NCLA 101 84/050
1/NCLA 101 84/F 
1/NCLA 101 84/F/24P
1/NCLA 10180/030
1/NCLA 10180/030/6P
1/NCLA 10180/050
1/NCLA 10180/050/6P
1/NCLA 10180/075
1/NCLA 10180/075/6P
1/NCLA 10180/100
1/NCLA 10180/100/6P
1/NCLA 10180/150
1/NCLA 10180/150/6P
1/NCLA 10180/200
1/NCLA 10180/200/6P
1/NCLA 10180/300
1/SXAA 130 322/35
1/TSRA 902 0446/030
1/TSRA 902 0446/030/6P 
1/TSRA 902 0446/050
1/TSRA 902 0446/050/6P
1/TSRA 902 0446/075
1/TSRA 902 0446/075/6P
1/TSRA 902 0446/100
1/TSRA 902 0446/100/6P
1/TSRA 902 0446/150
1/TSRA 902 0446/150/6P
1/TSRA 902 0446/200
1/TSRA 902 0446/200/6P
1/TSRA 902 0446/300
1/TSRA 902 423/100
1/TSRA 902 423/130
1/TSRA 902 423/150
1/TSRA 902 423/170
1/TSRA 902 423/200
1/TSRA 902 423/30
1/TSRA 902 423/50
1/TSRA 902 423/70
12/NBAA 101 05/F
12/NBAA 101 20/F
12/NBAA 101 58/H50
12/NBAA 101 58/HF
12/NBAA 101 69/F
12/NCLA 101 97/BF2
12/NCLA 10125/F
12/NCLA 10150/F
12/RNTA 985 0022/4
12/TSRA 902 0440/100
12/TSRA 902 0440/30
12/TSRA 902 0440/50
12/TSRA 902 0440/70
12/TSRA 902 0462/020
12/TSRA 902 0462/070
12/TSRA 902 0462/120
12/TSRA 902 0462/170
12/TSRA 902 0462/230
12/TSRA 902 0462/280
12/TSRA 902 0462/330
144/NCLA 101 87/BF2
16/NBAA 101 45/30
16/NBAA 101 45/50
16/NBAA 101 65/HF
16/NBAA 101 69/F
192/NCLA 101 87/BF2
2/NBDA 101 75/2
2/NBDA 101 75/3
2/NBDA 101 75/6
2/NBDA 101 80/2
2/NBDA 101 80/3
2/NBDA 101 80/6
2/TSRA 902 0458/10M

Telia artnr 
2/TSRA 902 0458/11M
2/TSRA 902 0458/12M
2/TSRA 902 0458/13M
2/TSRA 902 0458/14M
2/TSRA 902 0458/15M
2/TSRA 902 0458/16M
2/TSRA 902 0458/17M
2/TSRA 902 0458/18M
2/TSRA 902 0458/19M
2/TSRA 902 0458/20M
2/TSRA 902 0458/21M
2/TSRA 902 0458/22M
2/TSRA 902 0458/23M
2/TSRA 902 0458/24M
2/TSRA 902 0458/25M
2/TSRA 902 0458/26M
2/TSRA 902 0458/27M
2/TSRA 902 0458/28M
2/TSRA 902 0458/29M
2/TSRA 902 0458/30M
2/TSRA 902 0458/32M
2/TSRA 902 0458/34M
2/TSRA 902 0458/36M
2/TSRA 902 0458/38M
2/TSRA 902 0458/40M
2/TSRA 902 0458/42M
2/TSRA 902 0458/44M
2/TSRA 902 0458/46M
2/TSRA 902 0458/48M
2/TSRA 902 0458/50M
2/TSRA 902 0458/8M
2/TSRA 902 0458/9M
2/TSRA 902 0459/10M
2/TSRA 902 0459/11M
2/TSRA 902 0459/12M
2/TSRA 902 0459/13M
2/TSRA 902 0459/14M
2/TSRA 902 0459/15M
2/TSRA 902 0459/16M
2/TSRA 902 0459/17M
2/TSRA 902 0459/18M
2/TSRA 902 0459/19M
2/TSRA 902 0459/20M
2/TSRA 902 0459/21M
2/TSRA 902 0459/22M
2/TSRA 902 0459/23M
2/TSRA 902 0459/24M
2/TSRA 902 0459/25M
2/TSRA 902 0459/26M
2/TSRA 902 0459/27M
2/TSRA 902 0459/28M
2/TSRA 902 0459/29M
2/TSRA 902 0459/30M
2/TSRA 902 0459/32M
2/TSRA 902 0459/34M
2/TSRA 902 0459/36M
2/TSRA 902 0459/38M
2/TSRA 902 0459/40M
2/TSRA 902 0459/42M
2/TSRA 902 0459/44M
2/TSRA 902 0459/46M
2/TSRA 902 0459/48M
2/TSRA 902 0459/50M
2/TSRA 902 0459/8M
2/TSRA 902 0459/9M
2/TSRA 902 0462/070
2/TSRA 902 0462/120
2/TSRA 902 0462/170
2/TSRA 902 0462/230
2/TSRA 902 0462/280
2/TSRA 902 0462/330
2/TSRA 906 125/10M
2/TSRA 906 125/15M
2/TSRA 906 125/20M

Telia artnr
2/TSRA 906 125/25M
2/TSRA 906 125/30M
2/TSRA 906 125/3M
2/TSRA 906 125/4M
2/TSRA 906 125/5M
2/TSRA 906 125/6M
2/TSRA 906 125/8M
2/TSRA 906 145/10M
2/TSRA 906 145/15M
2/TSRA 906 145/3M
2/TSRA 906 145/4M
2/TSRA 906 145/6M
2/TSRA 906 145/8M
2/TSRA 906 154/10M
2/TSRA 906 154/15M
2/TSRA 906 154/1M
2/TSRA 906 154/20M
2/TSRA 906 154/25M
2/TSRA 906 154/30M
2/TSRA 906 154/3M
2/TSRA 906 154/4M 
2/TSRA 906 154/5M
2/TSRA 906 154/6M
2/TSRA 906 154/8M
2/TSRA 906 155/10M
2/TSRA 906 155/15M
2/TSRA 906 155/20M
2/TSRA 906 155/25M
2/TSRA 906 155/30M
2/TSRA 906 155/3M
2/TSRA 906 155/4M 
2/TSRA 906 155/5M
2/TSRA 906 155/6M
2/TSRA 906 155/8M
24/BMGA 101 41/12
24/BMGA 101 41/24
24/BMGA 101 41C/24
24/NBAA 101 04/100
24/NBAA 101 04/30
24/NBAA 101 04/50
24/NBAA 101 04/70
24/NBAA 101 04/xxx*
24/NBAA 101 05/F
24/NBAA 101 07/E
24/NBAA 101 20/A100
24/NBAA 101 20/A30
24/NBAA 101 20/A50
24/NBAA 101 20/A70
24/NBAA 101 20/Axxx*
24/NBAA 101 20/D
24/NBAA 101 20/F
24/NBAA 101 59/H50
24/NBAA 101 59/V50
24/NBAA 101 59/VF
24/NBAA 101 69/F
24/NCLA 101 86/AF2
24/NCLA 101 86/BF2
24/NCLA 101 89/HF2
24/NCLA 101 90/HF2
24/NCLA 101 97/BF2
24/NCLA 10125/F
24/TSRA 902 0441/100
24/TSRA 902 0441/30
24/TSRA 902 0441/50
24/TSRA 902 0441/70
240/NCLA 101 87/BF2
288/NCLA 101 87/BF2
3/BMGA 101 42/624
3/BMGA 101 42B/624
3/NBDA 101 75/6         
3/NBDA 101 80/6
3/NBHA 101 18/04
3/NBHA 101 18/07
3/NBHA 101 18/10

Sida 
82
82
86
86
82
82
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
49
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
46
42
51
51
54
67
63
64
59
81
81
81
81
60
60
60
60
60
60
60
67
36
36
51
54
67
62
62
62
62
62
62
76

Sida 
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
61
61
61
61
61
61
70
70
70

Sida 
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
49
49
49
45
45
45
45
45
46
46
41
41
41
41
41
42
42
52
52
52
54
67
67
67
67
67
63
81
81
81
81
67
67
49
49
62
62
47
47
47
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REGISTER FÖR ARTIKLAR I NUMMERORDNING
Telia artnr 
3/NBHA 101 19/04
3/NBHA 101 19/07
3/NBHA 101 19/10
3/SXAA 130 315
3/SXAA 130 316/1U/4P
3/SXAA 130 324/50
3F/BMGA 101 42/624
3F/BMGA 101 42C/624
4/NBAA 101 58/H50
4/NBAA 101 58/HF
4/NBAA 101 69/F
4/NBDA 101 78/6
4/NCLA 101 97/BF2
4/NCLA 10125/F
4/NCLA 10148/F
4/NCLA 10150/F
4/SXAA 130 315
4/SXAA 130 316/1U/4P
4/TSRA 902 0440/100
4/TSRA 902 0440/30
4/TSRA 902 0440/50
4/TSRA 902 0440/70
4/TSRA 902 0462/020
4/TSRA 902 0462/070
4/TSRA 902 0462/120
4/TSRA 902 0462/170
4/TSRA 902 0462/230
4/TSRA 902 0462/280
4/TSRA 902 0462/330
4/TSRA 902 0463/110
4/TSRA 902 0463/160
4/TSRA 902 0463/220
4/TSRA 902 0463/270
4/TSRA 902 0463/320
48/NBAA 101 04/100
48/NBAA 101 04/30
48/NBAA 101 04/50
48/NBAA 101 04/70
48/NBAA 101 04/xxx*
48/NBAA 101 20/A100
48/NBAA 101 20/A30
48/NBAA 101 20/A50
48/NBAA 101 20/A70
48/NBAA 101 20/Axxx*
48/NBAA 101 20/F
48/NBAA 101 35/V15
48/NBAA 101 35/V30
48/NBAA 101 35/V50
48/NBAA 101 35/V70
48/NBAA 101 44/V15
48/NBAA 101 44/V30
48/NBAA 101 44/V50
48/NBAA 101 44/V70
48/NBAA 101 61/100
48/NBAA 101 61/50
48/NBAA 101 61/70
48/NBAA 101 61/F
48/NBAA 101 61/xxx*
48/NBAA 101 62/15
48/NBAA 101 62/30
48/NBAA 101 62/50
48/NBAA 101 62/70
48/NBAA 101 64/V15 
48/NBAA 101 64/V30
48/NBAA 101 64/V50
48/NBAA 101 64/V70
48/NBAA 101 67/V100
48/NBAA 101 67/V50
48/NBAA 101 67/V70
48/NBAA 101 67/VF
48/NBAA 101 67/Vxx*
48/NBAA 101 69/F
48/NCLA 101 86/AF2
48/NCLA 101 86/BF2

Telia artnr 
48/NCLA 101 89/HF2
5/SXAA 130 283/10M
7/SXAA 130 283/10M
7/SXAA 130 284/10M
8/NBAA 101 07/E
8/NBAA 101 08/D
8/NBAA 101 58/H50
8/NBAA 101 58/HF
8/NBAA 101 69/F
8/NCLA 101 26/M
8/NCLA 101 97/BF2
8/NCLA 10148/F
8/NCLA 10150/F
8/TSRA 902 0440/100
8/TSRA 902 0440/30
8/TSRA 902 0440/50
8/TSRA 902 0440/70
8/TSRA 902 0462/020
8/TSRA 902 0462/070
8/TSRA 902 0462/120
8/TSRA 902 0462/170
8/TSRA 902 0462/230
8/TSRA 902 0462/280
8/TSRA 902 0462/330
8/TSRA 902 0463/110
8/TSRA 902 0463/160
8/TSRA 902 0463/220
8/TSRA 902 0463/270
8/TSRA 902 0463/320
812/NCLA 101 27/M
9/SXAA 130 284/10M
96/NBAA 101 04/100
96/NBAA 101 04/30
96/NBAA 101 04/50
96/NBAA 101 04/70
96/NBAA 101 04/xxx*
96/NBAA 101 35/V15
96/NBAA 101 35/V30
96/NBAA 101 35/V50
96/NBAA 101 35/V70
96/NBAA 101 44/V15
96/NBAA 101 44/V30
96/NBAA 101 44/V50
96/NBAA 101 44/V70
96/NBAA 101 61/100
96/NBAA 101 61/50
96/NBAA 101 61/70
96/NBAA 101 61/F
96/NBAA 101 61/xxx*
96/NBAA 101 62/15
96/NBAA 101 62/30
96/NBAA 101 62/50
96/NBAA 101 62/70
96/NBAA 101 64/V15 
96/NBAA 101 64/V30
96/NBAA 101 64/V50
96/NBAA 101 64/V70
96/NBAA 101 67/V100
96/NBAA 101 67/V50
96/NBAA 101 67/V70
96/NBAA 101 67/VF
96/NBAA 101 67/Vxx*
96/NCLA 101 86/AF2
96/NCLA 101 86/BF2
96/NCLA 101 87/BF2
96/TSRA 902 0460/424/10M
96/TSRA 902 0460/424/12M
96/TSRA 902 0460/424/14M
96/TSRA 902 0460/424/16M
96/TSRA 902 0460/424/18M
96/TSRA 902 0460/424/20M
96/TSRA 902 0460/424/22M
96/TSRA 902 0460/424/24M
96/TSRA 902 0460/424/26M

Telia artnr 
96/TSRA 902 0460/424/28M
96/TSRA 902 0460/424/2M
96/TSRA 902 0460/424/30M
96/TSRA 902 0460/424/32M
96/TSRA 902 0460/424/34M
96/TSRA 902 0460/424/36M
96/TSRA 902 0460/424/38M
96/TSRA 902 0460/424/40M
96/TSRA 902 0460/424/42M
96/TSRA 902 0460/424/44M
96/TSRA 902 0460/424/46M
96/TSRA 902 0460/424/48M
96/TSRA 902 0460/424/4M
96/TSRA 902 0460/424/50M
96/TSRA 902 0460/424/52M
96/TSRA 902 0460/424/54M
96/TSRA 902 0460/424/56M
96/TSRA 902 0460/424/58M
96/TSRA 902 0460/424/60M
96/TSRA 902 0460/424/6M
96/TSRA 902 0460/424/8M
96/TSRA 902 0461/424/10M
96/TSRA 902 0461/424/12M
96/TSRA 902 0461/424/14M
96/TSRA 902 0461/424/16M
96/TSRA 902 0461/424/18M
96/TSRA 902 0461/424/20M
96/TSRA 902 0461/424/22M
96/TSRA 902 0461/424/24M
96/TSRA 902 0461/424/26M
96/TSRA 902 0461/424/28M
96/TSRA 902 0461/424/2M
96/TSRA 902 0461/424/30M
96/TSRA 902 0461/424/32M
96/TSRA 902 0461/424/34M
96/TSRA 902 0461/424/36M
96/TSRA 902 0461/424/38M
96/TSRA 902 0461/424/40M
96/TSRA 902 0461/424/42M
96/TSRA 902 0461/424/44M
96/TSRA 902 0461/424/46M
96/TSRA 902 0461/424/48M
96/TSRA 902 0461/424/4M
96/TSRA 902 0461/424/50M
96/TSRA 902 0461/424/52M
96/TSRA 902 0461/424/54M
96/TSRA 902 0461/424/56M
96/TSRA 902 0461/424/58M
96/TSRA 902 0461/424/60M
96/TSRA 902 0461/424/6M
96/TSRA 902 0461/424/8M
A  031 5005/05
A  031 5005/07
A  031 5010/05
A  031 5010/07
A  031 5020/05
A  031 5020/07
A  031 5030/05
A  031 5030/07
A  031 5050/05
A  031 5050/07
A  031 5100/05
A 031 4954/06
A 031 4964/06
A 031 4964/96
A 031 8988/04
A 031 8988/06
A 031 8988/10
A 031 8988/16
A 031 8988/25
A 031 8988/35
A 031 8988/50
A 031 8988/70
A 031 8989/12

Sida 
47
47
47
50
50
50
49
49
51
51
54
62
67
63
64
64
50
50
81
81
81
81
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
45
45
45
45
45
41
41
41
41
41
42
39
39
39
39
38
38
38
38
35
35
35
36
35
35
35
35
35
53
53
53
53
53
53
53
54
53
54
67
67

Sida 
68
67
68
68
46
42
51
51
54
58
67
64
64
81
81
81
81
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
58
68
45
45
45
45
45
39
39
39
39
38
38
38
38
35
35
35
36
35
35
35
35
35
53
53
53
53
53
53
53
54
53
67
67
67
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Sida 
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
93
93
93
93
93
93
93
93
93
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REGISTER FÖR ARTIKLAR I NUMMERORDNING
Telia artnr 
A 031 8989/15
A 031 8989/24
A 099 0228/0055
A 099 0228/0057
A 099 0228/0105
A 099 0228/0505
A 951 7381/01
A 952 1655/12
A 952 1655/24
A 952 1655/48
A 952 1655/72
A 952 1662/12
A 952 1662/144
A 952 1662/192
A 952 1662/24
A 952 1662/48
A 952 1662/96
A 952 1676/015
A 952 1676/035
A 952 1676/055
A 952 1676/105
A 952 1678/0026
A 952 1678/015
A 952 1678/017
A 952 1678/025
A 952 1678/027
A 952 1678/035
A 952 1678/037
A 952 1678/055
A 952 1678/057
A 952 1678/105
A 952 1684/015
A 952 1684/035
A 952 1684/055
A 952 1684/105
A 952 1684/145
A 952 1684/145CG
A 952 1684/4XX
A 952 1684/6XX
A 952 1687/124
A 952 1687/1245
A 952 1687/1246
A 952 1687/125
A 952 1687/126
A 952 1687/1265
A 952 1687/145
A 952 1687/225
A 952 1689/01
A 952 1690/105
A 952 1690/1204
A 952 1690/15
A 952 1690/155
A 952 1690/205
A 952 1690/25
A 952 1690/304
A 952 1690/305
A 952 1690/35
A 952 1690/55
A 952 1690/604
A 952 1690/904
A 952 1694/05
A 952 1694/07
A 952 1694/105
A 952 1694/107
A 952 1694/15
A 952 1694/155
A 952 1694/17
A 952 1694/205
A 952 1694/25
A 952 1694/27
A 952 1694/305
A 952 1694/35
A 952 1694/37
A 952 1694/55

Telia artnr 
A 952 4439/03
A 952 1694/57
A 952 4439/01
A 952 5450/12
A 952 5450/144
A 952 5450/192
A 952 5450/24
A 952 5450/288
A 952 5450/384
A 952 5450/48
A 952 5450/480
A 952 5450/640
A 952 5450/96
A 952 5773/40
A 952 5773/60
A 952 7570
A 952 7571
A 952 7574
A 952 7575
A 952 7576
A 952 8131
A 952 8187
A 952 8331/50
A 952 8331/70
A 952 8352/01
A 952 8353
A 952 8363
BABA 101 33
BABA 101 34
BABA 101 35
BABA 101 36/18
BABA 101 36/22
BABA 101 37-M/V18
BABA 101 37-M/V22
BABA 801 16
BABA 801 17
BAYA 801 11
BAYA 801 12
BAYA 801 13
BAYA 801 14
BAYA 801 15
BAYA 801 18
BMYA 101 41/8
DS18ETMD
DS18ETUD
DS22ETMD
DS22ETUD
LTPA 10101
NBHA 101 23
NBHA 101 24
NBHA 101 25
NBHA 101 36
NCLA 101 09
NCLA 101 09/2
NCLA 101 10
NCLA 101 11
NCLA 101 21/50
NCLA 101 21/70
NCLA 101 22/6
NCLA 101 29
NCLA 101 47
NCLA 101 59
NCLA 101 61
NCLA 101 61/01
NCLA 101 69/2
NCLA 101 69/2
NCLA 101 69/2
NCLA 101 69/4
NCLA 101 69/4
NCLA 101 69/8
NCLA 101 69/8
NCLA 101 70/2P
NCLA 101 70/2P
NCLA 101 70/2P

Telia artnr 
NCLA 101 70/H
NCLA 101 70/H
NCLA 101 70/H
NCLA 101 70/V
NCLA 101 70/V
NCLA 101 70/V
NCLA 101 71/H
NCLA 101 71/H
NCLA 101 71/H
NCLA 101 79
NCLA 101 80/01
NCLA 101 80/01/24P
NCLA 101 80/01A
NCLA 101 84/01
NCLA 101 84/01/24P
NCLA 101 91/H
NCLA 101 91/H
NCLA 101 98/1
NCLA 101 98/2
NDMA 101 0001
NDMA 101 0002/1
NDMA 101 0002/12
NDMA 101 0002/2
NDMA 101 0002/3
NDMA 101 0002/6
NDMA 101 0003/1
NDMA 101 0003/2
NDMA 101 0003/3
NSDA 101 0001/05
NSDA 101 0001/1
NSDA 101 0002/1
NSDA 101 0003/05
NSDA 101 0003/1
NSDA 101 0004/15
NSHA 102 0001
NSHA 102 0002
NSHA 102 0003
NSHA 102 0004
NSHA 102 0005
NSHA 102 0006
NSHA 102 0007
NSHA 102 0008
NSHA 102 0009
NSHA 102 0010
NSHA 102 0011
NSHA 102 0012
NSHA 102 0013
NSHA 102 0016
NSHA 102 0017
NTAA 101 12
NTAA 101 13
NTAA 101 13/2
NTAA 101 14/5
NTAA 101 14/7
NTAA 101 17/5
NTAA 101 17/7
RDFA 10101/03
RDFA 10101/05
RDFA 10101/10
RDFA 10101/15
RDFA 10102/03
RDFA 10102/05
RDFA 10102/10
RDFA 10102/15
RDFA 10105/03
RDFA 10105/05
RDFA 10105/10
RDFA 10105/15
RNTA 985 0021/11
RNTA 985 0021/11/24P
RNTA 985 20/11
RNTA 985 20/11/24P
RNTA 985 20/13
RNTA 985 20/31

Sida 
93
93
7
7
7
7
90
25
25
25
25
21
21
21
21
21
21
11
11
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Sida 
6
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
91
91
87
90
90
89
90
90
91
87
87
89
89
90
40
40
43
34
34
38
38
44
44
40
44
44
44
44
40
49
47
47
47
47
90
66
66
65
65
63
89
89
89
88
88
40
89
44
63
69
69
50
66
68
50
68
50
68
50
66
68

Sida 
50
66
68
50
66
68
50
66
68
65
82
82
82
82
82
50
66
57
57
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
56
56
55
55
55
55
56
56
56
55
55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
66
66
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
69
69
69
69
69
69



103

REGISTER FÖR ARTIKLAR I NUMMERORDNING
Telia artnr 
RNTA 985 20/33
SKYA 101 0025
SKYA 101 24
SXAA 130 021
SXAA 130 022
SXAA 130 183
SXAA 130 231
SXAA 130 232
SXAA 130 233
SXAA 130 243/06
SXAA 130 243/10
SXAA 130 243/18
SXAA 130 243/24
SXAA 130 253
SXAA 130 254/150
SXAA 130 254/300
SXAA 130 255/100
SXAA 130 255/200
SXAA 130 255/300
SXAA 130 255/400
SXAA 130 255/50
SXAA 130 255/500
SXAA 130 255/600
SXAA 130 255/T
SXAA 130 257
SXAA 130 258
SXAA 130 259
SXAA 130 260
SXAA 130 260
SXAA 130 261/1
SXAA 130 261/1
SXAA 130 261/1
SXAA 130 261/2
SXAA 130 261/2
SXAA 130 261/2
SXAA 130 268/4
SXAA 130 268/9
SXAA 130 280
SXAA 130 281
SXAA 130 282
SXAA 130 288
SXAA 130 293
SXAA 130 326
SXAA 130 332/1
SXAA 130 334/3
SXAA 130 329
SXAA 130 330/100P
SXAA 130 331/100P
SXAA 130 332/12
SXAA 130 332/3
TFL 281 322
TFL 281 324
TFL 281 325
TOLA 10201/12
TOLA 10201/924
TOLA 10203B/02
TOLA 10204D/L/12
TOLA 10204D/L/24
TOLA 10204D/L/48
TOLA 10204D/L/72
TOLA 10204D/L/96
TOLA 10301/12
TOLA 10301/24
TOLA 10303/02
TOLA 10303/12
TOLA 10304/24
TOLA 10304/48
TOLA 10304/96
TOLA 10304/N/144
TOLA 10402/12
TOLA 10402/24
TOLA 10402/48
TOLA 10402/912
TOLA 10402/924

Telia artnr 
TOLA 10402/948
TOLA 10402/96
TOLA 10402/996
TOLA 10408AB/U/02
TOLA 10408B/L/24
TOLA 10408C/L/12
TOLA 10408C/L/24
TOLA 10408C/L/48
TOLA 10408C/L/72
TOLA 10408C/L/96
TOLA 10408C6/12
TOLA 10408C6/24
TOLA 10408C6/48
TOLA 10408C6/72
TOLA 10408C6/96
TOLA 10408D/L/144
TOLA 10408D/L/192
TOLA 10409B1/02
TOLA 10410A/04/1000
TOLA 10410A/04/2000
TOLA 10410A/04/4000
TOLA 10410A/04/500
TOLA10408AB/U/06
TOLA10408AB/U/08
TOLA10408AB/U/12
TOLA10408B/U/02
TOLA10408B/U/12
TSRA 90547
TSRA 90547/1
TSRA 90547/4M5
TSRA 906 0162
TSRA 906 0162/24P
TSRA 906 0163
TSRA 906 0164
TSRA 906 0164/1
TSRA 906 0165/12M
TSRA 906 0165/12M/24P
TSRA 906 0165/1M
TSRA 906 0165/1M/24P
TSRA 906 0165/1M5
TSRA 906 0165/1M5/24P
TSRA 906 0165/2M
TSRA 906 0165/2M/24P
TSRA 906 0165/3M
TSRA 906 0165/3M/24P
TSRA 906 0165/4M
TSRA 906 0165/4M/24P
TSRA 906 0165/5M
TSRA 906 0165/5M/24P
TSRA 906 0165/8M
TSRA 906 0165/8M/24P
TSRA 906 0166/11M
TSRA 906 0166/13M
TSRA 906 0166/15M
TSRA 906 0166/1M
TSRA 906 0166/1M/24P
TSRA 906 0166/2M
TSRA 906 0166/3M
TSRA 906 0166/4M
TSRA 906 0166/5M
TSRA 906 0166/7M
TSRA 906 0166/9M
TSRA 906 0167/1M
TSRA 906 0167/1M/24P
TSRA 906 0167/1M5
TSRA 906 0167/1M5/24P
TSRA 906 0167/2M
TSRA 906 0167/2M/24P
TSRA 906 0167/3M
TSRA 906 0167/3M/24P
TSRA 906 0167/4M
TSRA 906 0167/4M/24P
TSRA 906 0167/8M
TSRA 906 0167/8M/24P

Telia artnr 
TSRA 906 0169/3M
TSRA 906 0170/1/100P
TSRA 906 0170/3/60P
TSRA 906 125/1M
TSRA 906 125/1M5
TSRA 906 125/2M
TSRA 906 145/10M
TSRA 906 145/15M
TSRA 906 145/3M
TSRA 906 145/4M
TSRA 906 145/6M
TSRA 906 145/8M
TSRA 906 146/10M
TSRA 906 146/15M
TSRA 906 146/3M
TSRA 906 146/4M
TSRA 906 146/6M
TSRA 906 146/8M
TSRA 906 154/1M
TSRA 906 154/1M5
TSRA 906 154/2M
TSRA 906 155/1M
TSRA 906 155/1M5
TSRA 906 155/2M
TSRA 906 157
TSRA 906 158
TSRA 906 159
TSRA 906 159/1
Telia artnr

Sida 
69
65
63
89
89
40
89
89
90
90
90
90
90
34
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
34
50
50
68
50
66
68
50
66
68
49
49
50
50
50
34
50
65
59
36
59
59
59
59
59
93
93
93
21
21
23
22
22
22
22
22
24
24
24
24
25
25
25
25
27
27
27
27
27

Sida 
27
27
27
17
19
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
20
20
23
17
17
17
17
18
18
18
18
18
79
79
79
78
78
78
79
79
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Sida 
49
79
79
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
73
73
73
72
72
72
78
78
79
79
Sida 
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