
JORDLINA CCS

MINDRE STÖLDBEGÄRLIG

Stöldsäker jordlina 
Nexans har utvecklat en mindre stöldbegärlig jordlina. Den nya Jordlna CCS 
(Copper Clad Steel) är en 7-trådig lina där centrumtråden är av 
kopparpläterad stål (CCS). Stålinblandningen gör linan mindre intressant 
att stjäla.

Linan är belagd med svart ledande plast och särskiljs därmed enkelt från 
vanlig traditionell jordlina.

Jordlina CCS är för förläggning i mark. Vid arbete med linan är det viktigt 
att man använder verktyg som klarar av att klippa stål. Vid pressning och 
anslutning ska plasten avlägsnas. 

www.nexans.se
@nexanssweden



ARTIKELDATA
E-nummer Benämning Förpackning

06 225 55 Jordlina CCS 25 Trumma

06 225 65 Jordlina CCS 35 Trumma

06 225 75 Jordlina CCS 50 Trumma

EGENSKAPER
Konstruktionsegenskaper 25o 35o 50o

Ledare, material Koppar / CCS
Färg  Svart
Vikt: kg/km 232 327 456
Ytterdiameter, nom, mm 7,0 8,2 9,5

Särskilda egenskaper
Ledarresistens, max 0,75 0,524 0,387 20 oC
Standard IEC 60228 klass 2

Hanteringsinformation
Temperatur vid kortslutning, max 370 oC
Utomhus Ja
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